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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Progetto di una nuova rotatoria all'incrocio tra Via Molinetto - S.P. N. 26 -
e Via Vallina Orticella

COMMITTENTE: | Scotton S.P.A.

Borso del Grappa, 09/11/2018
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
Scott001-Def

2/2
Scott002-Def

3/3
Scott003-Def

LAVORI A MISURA

ROTATORIA (SpCat 1)
Sede stradale (Cat 1)
Scavi - Reinterri - Demolizioni (SbCat 1)

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento, con mezzo meccanico 0 a mano, a sezione obbligata per la
costruzione di manufatti ed opere d'arte in genere (comprese le recinzioni) delle dimensioni
risultanti dai disegni di progetto o approvati dalla Direzione lavori, per qualsiasi profondita, in
materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche se misto a ceppaie, asciutto o bagnato,
esclusa la sola roccia da mina, compreso:

- lo scavo di sondaggio per individuazione dei servizi gia esistenti segnalati o no e le bonifiche
di ogni ordine e grado, la ricerca dei manufatti su impianti esistenti e gli oneri per la
salvaguardia delle opere vicine esistenti, situate fuori terra (fabbricati) o entroterra (altri
sottoservizi);

- la rimozione di murature di qualsiasi specie e spessore incontrate nello scavo;

- la rimozione dell'eventuale fondazione stradale e del manto bituminoso;

- la regolarizzazione del fondo e il rinterro compresa I'eventuale fornitura di nuovo materiale
gualora quello di risulta non sia ritenuto idoneo dalla DD.LL., secondo le indicazioni del
Capitolato Sperciale D'Appalto, dei disegni di progetto o della Direzione dei Lavori;

- carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale eccedente, secondo le norme di legge, su
discariche da procurarsi a cura e spese dell'impresa;

- le shadacchiature, le puntellazioni ed il sostegno delle terre in genere;

- qualsiasi onere per aggottamenti, deviazione di acque superficiali, taglio di alberature ed
estirpazione di radici e piante.

Per ogni metro cubo di materiale scavato e misurato ragguagliando le sezioni di consegna.

allargamenti sede stradale
sedime rotatoria
sedime nuovo marciapiede lato sud-ovest

SOMMANO...

FORNITURA DI "TOUT-VENANT"

Fornitura del materiale misto sabbioso e ghiaioso di cava "tout-venant" opportunamente
corretto granulometricamente, compresa la stesa in strati dello spessore massimo di 50 cm.,
la umidificazione, le prove di laboratorio, la compattazione meccanica del materiale con
appositi mezzi meccanici per dare il materiale sagomato e compatto con densita non inferiore
al 95% della prova di cui al Proctor modificato ed in modo tale da ottenere un modulo di
deformazione Me non minore di 800 N/mmg..

Misurazione sul volume effettivo a costipamento avvenuto con il metodo delle sezioni
ragguagliate senza tenere conto del calo.

allargamenti sede stradale

sedime rotatoria

sedime nuovo marciapiede lato sud ovest

SOMMANO ...

Fornitura e posa in opera di fondazione stradale in misto ...
compattazione. Per ogni metro cubo.

Fornitura e posa in opera di fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato
meccanicamente con materiale alluvionale proveniente da torrente o da cava conformi alle
norme descritte in Capitolato e ritenute meritevoli di approvazione dalla D.L., con
granulometria variabile di dimensioni massime pari 71 mm come indicato nei disegni di
progetto, steso in strati di spessore indicato dalla D.L., compresa ogni fornitura di materiale,
mezzi d'opera, personale, rullatura da ottenersi con i mezzi che di volta in volta verranno
ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente anche con rulli
vibranti a mano fino al raggiungimento di una densita in sito non inferiore al 95% della densita
massima fornita dalla prova AASHO modificata.

Il calcolo del volume di scavo € da effettuarsi con il metodo indicato nel CSA (delle sezioni
ragguagliate) con riferimento alle dimensioni indicate nei disegni di progetto relativi alle
sezioni esecutive a completa compattazione.

Per ogni metro cubo.

allargamento sede stradale

sedime rotatoria

sedime nuovo marcipiede lato sud ovest

rifacimento marciapiede lato sud ovest

formazione marcipiede in fregio recinzione Scotton

i esecutive a completa

SOMMANO...

mc

Mc.

1125,00
32,50
25,00

1'182,50

2°625,00
32,50
25,00

2°682,50

75,00
6,50
5,00
6,00

30,00

122,50

6,30

7,50

28,95

7°449,75

20°118,75

3'546,38

A RIPORTARE

31'114,88

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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Num.Ord. uni_tél n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita -

misura unitario TOTALE
RIPORTO 31'114,88
4/5 Demolizione di aiuole, cordonate e marciapiedi di qualsia ... a d'arte. Per ogni metro quadrato
Scott005-Def |di marciapiede demolito.
Demolizione di aiuole, cordonate e marciapiedi di qualsiasi spessore e materiale, compreso:
- 'eventuale taglio con mezzo meccanico secondo linee prestabilite;
- la scarifica della struttura del marciapiede (tappeto d'usura, bynder, massetto, ecc.) o
dell'aiuola fino alla profondita minima di 40 cm secondo le disposizioni impartite dalla D.L.
misurati dal piano stradale;
- lo scavo, il carico, il trasporto e lo scarico a norma di legge e a qualsiasi distanza, del
materiale di rifiuto in discariche da procurarsi a cura e spesa dell'Impresa;
- la livellazione e la regolarizzazione del fondo scavo;
- la conservazione e I'eventuale ripristino di tutti i sottoservizi e le opere (anche fuori terra)
incontrate nello scavo (tubazioni, tombini, caditoie, pozzetti, pali d'illuminazione stradale ecc.)
e nella viabilita (segnaletica verticale, attraversamenti, ponticelli, ecc.);
- la conservazione delle piante esistenti;
- ogni altro onere necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato di marciapiede demolito.
lato nord est strada esistente 30,00
marciapiede lato sud-ovest 52,00
rifacimento marciapiede lato sud-ovest 60,00
SOMMANO..., Mgq. 142,00 5,16 732,72
Cordonate e manufatti (SbCat 2)
5/18 F. e p. di cordonata stradale prefabbricata tipo ANAS
Scott018-Def |Fornitura e posa in opera di cordonata stradale prefabbricata tipo ANAS per aiuole
spartitraffico, in cemento vibrato delle dimensioni 50 x 40 x 26 (h) cm, per tratti rettilinei o curvi
compreso:
* lo scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza, su strada asfaltata, su massicciata
stradale e su qualsiasi altra pavimentazione;
* il trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
* il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo a q.li 2,50 al m3 di cemento tipo 325, delle dimensioni
minime di cm. 50 x 15 e la stuccatura dei giunti in malta di cemento;
* il ripristino della pavimentazione stradale alla quota preesistente ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare di cordonata in opera:
rotatoria 44,00
aiuola sud 7,00
aiuola separazione corsia Via Vallina Orticella 43,00
aiuola ovest 9,00
aiuola est 19,00
protezione marciapiede nord ovest 14,50
SOMMANO..., ML 136,50 32,50 4°436,25
6/19 FORMAZIONE DI AIUOLE SPARTITRAFFICO
Scott019-Def |Formazione di aiuole spartitraffico mediante massetto in calcestruzzo a q.li 2.00 dello
spessore minimo di cm.15, tirato a staggia, compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata
diametro 6/20x20. Si comprendono gli oneri per lo scavo, per la fornitura del materiale
ghiaioso, della rete elettrosaldata, per la cilindratura e per il massetto in calcestruzzo dello
spessore di cm.15 circa e per la formazione dei giunti di dilatazione.
Misurazione sulla superficie effettiva.
aiuola spartitraffico est 10,50
aiuola spartitraffico sud 1,05
aiuola spartitraffico ovest 1,80
aiuola separazione corsia laterale 42,00
Corona rotatoria 137,00
aiuola protezione marciapiede nord ovest 5,00
SOMMANO..., Mgq. 197,35 17,50 37453,63
7121 F. e p. bettonelle in cls.
Scott021-Def |Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di calcestruzzo dello spessore di
cm.6, con superficie quarzata, di qualsiasi modello e colore a scelta della D.L., posati a
gualunque disegno, prodotti con caratteristiche tecniche conformi alle norme UNI 9065, 1°, 2°
e 3° e comunque di resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mmg;
assorbimento medio d’acqua inferiore al 12% in volume e massa volumica media superiore a
2,20 kg/dmc. con l'onere della ditta fornitrice di dimostrare di avere in atto una procedura di
autocontrollo della qualita costantemente certificata da un organismo esterno indipendente
(.C.M.Q.).
A RIPORTARE 39'737,48

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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Num.Ord.
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unitario

TOTALE

RIPORTO

39'737,48

8/14
Scott014-Def

Il corpo del massello dovra essere prodotto con massa di calcestruzzo differenziata e
precisamente:

- il corpo vero e proprio per uno spessore di circa 52 mm in altezza con calcestruzzo di peso
specifico medio superiore a 2,2 Ton/mc, che incorporera inerti, frantumati di granulometria da
0a9,5mm;

- lo strato di superficie per uno spessore medio di circa 8 mm in altezza con calcestruzzo di
peso specifico medio superiore a 2,20 Ton/mc che incorporera inerti frantumati e/o naturali di
granulometria da 0 a 3 mm, silicei all'80% (quarzo).

Il manufatto dovra comungue essere formato in un’unica fase di produzione e i due strati
dovranno in parte inglobarsi uno nell’altro senza creare soluzioni di continuita nella massa al
fine di garantire la durabilita del massello.

Detti masselli avranno il bordo del perimetro superficiale con andamento non rettilineo ed una
rotondita accentuata di circa 6-8 mm. di raggio lungo tutto il suo perimetro che aggiunta alla
presenza di distanziatori passanti sulle quattro facce laterali, di 2 mm. di spessore
garantiscono in'equidistanza costante ed accentuata dei giunti rea masselli contigui in
corrispondenza della superficie di calpestio; inoltre la superficie sara antisdrucciolevole con
coefficiente d'attrito (metodo B.C.R.A.) superiore a 0,40 sia con superficie asciutta che
bagnata, caratteristica prescritta dal suddetto decreto all'art. 8.2.2.

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo adeguato da pagarsi a parte, compreso
I'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di formazione pendenze, della stesura del
riporto di posa costituito da circa 4 cm di sabbia granita (questa compresa in fornitra e stesa),
e della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con
sabbia fine asciutta e quanto altro necessario a parte e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

| masselli saranno posati a qualunque disegno e come richiesto dalla direzione lavori, con
sfrido inferiore al 2%, su riporto di sabbia granitica lavata o risetto di allettamento, la cui
fornitura e stesa sono compresi nel presente articolo, compresi i magisteri per il taglio,
contornamento dei chiusini, drenaggio del sottofondo, sfridi, ogni e qualsiasi onere.
PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO SPESSORE CM. 6

aiuola spartitraffico est

aiuola spartitraffico sud

aiuola spartitraffico ovest

aiuola separazione corsia laterale

Corona rotatoria

aiuola protezione marciapiede nord ovest

SOMMANO...

Opere in calcestruzzo (SbhCat 3)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe XC2 (a/cmax < 0.60), Dmax 32 mm,
lavorabilita S3, Cl 0.4 e Rck 30 N/mmq

Fornitura e posa in opera calcestruzzo per opere in cemento armato in elevazione gettato con
l'ausilio di casseri (questi compresi), il tutto per dare le superfici sagomate secondo i disegni
di progetto, piane e regolari. E' esclusa in via assoluta la formazione di nidi di ghiaia e la
necessita di rappezzi in malta.

Compreso:

- le semplici casserature per casseforme a facciavista con superfici delle tavole piallate ed
eventuali sbadacchiature;

- linserimento dell'armatura metallica (qQuesta contabilizzata a parte);

- l'impiego di vibratori ad alta frequenza;

- I'esecuzione dei provini richiesti dalla D.L. per la verifica delle resistenze;

- I'esecuzione dei getti anche in tempi successivi;

- i pompaggi e gli aggottamenti delle acque sia di falda che meteoriche;

- il disarmo dell'opera.

Il calcestruzzo dovra essere durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1
e UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005. Per i calcestruzzi autocompattanti (SCC) vale la
norma UNI 11040.

Si ricorda che i parametri che identificano il calcestruzzo secondo le norme sopra riportate
sono:

- la resistenza caratteristica (Rck): le unita di misura sono in MPa e/o N/mmg;

- la classe di consistenza allo scarico della bettoniera (S);

- la classe di esposizione e la combinazione di queste (X), solo per i calcestruzzi strutturali;

- diametro massimo dell’aggregato in mm (Dmax);

- classe di contenuto dei cloruri.

Per combinazioni di classi di esposizione verra preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto
a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione; nel caso in cui esistano piu
classi con rapporto a/cmax minimo si considerera come prezzo del calcestruzzo quello della
classe a maggior valore economico unitario;

Prezzo per calcestruzzo classe XC2 (a/cmax < 0.60), Dmax 32 mm, lavorabilita S3, Cl 0.4 e
Rck 30 N/mmq

Mq.

10,50
1,05
1,80

42,00

137,00
5,00

197,35

27,50

57427,13

A RIPORTARE

457164,61

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 457164,61
Misurazione:
per ogni mc. eseguito secondo le sezioni teoriche progettuali.
muro di sostegno 84,00
SOMMANO...| Mc. 84,00 250,00 21°000,00
9/15 F. e p. ferro B450C o B450A
Scott015-Def |Fornitura e posa in opera di ferro tondo o di rete elettrosaldata di qualsiasi diametro, del tipo
B450C (6 mm <= @ <= 50 mm) e B450A (5 mm <= @ <= 12 mm), in conformita al D.M. 14/09/
2005, per opere in cemento armato, sagomato e posto in opera seguendo le modalita indicate
nei calcoli statici, compreso:
- il taglio a misura;
- le piegatura e le legature con filo di ferro;
- la sovrapposizione secondo le norme vigenti, gli sfridi, ed ogni altro onere.
In barre ad aderenza migliorata o rete elettrosaldata a maglia variabile, controllato in
stabilimento.
Per ogni chilogrammo.
fondazione 7°000,00
muro in elevazione 10°080,00
SOMMANO...| Kag. 17°080,00 1,20 20°496,00
Pavimentazioni bituminose (SbCat 5)
10/7 Pav. stradale in misto granulometrico bitumato (bynder)
Scott007-Def |Fornitura e posa in opera di misto granulometrico bitumato per la formazione di strati di
collegamento, confezionato a caldo, formato con misto naturale di cava o di fiume avente la
percentuale di sabbia non eccedente il 30% in peso, ghiaia granulometricamente assortita
con dimensioni massime a 2/3 dello spessore finito dello strato, con bitume liquido o solido
nella misura del 5,5% in peso di inerte e comunque in ogni caso nel rispetto di quanto previsto
nel Capitolato Speciale d'Appalto. Compreso:
- la fornitura di tutti i materiali,;
- la preparazione delle miscele ed il trasporto;
- 'eventuale formazione del cassonetto;
- il caricamento ed il trasporto a discarica delle eccedenze;
- la stesa, l'applicazione di emulsione bituminosa stabile per ancoraggio in base alle
disposizioni della D.LL., la cilindratura da ottenersi con i mezzi che di volta in volta verranno
ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente anche con rulli
vibranti a mano;
- I'onere per eventuali ricariche dovute all'assestamento del fondo dopo I'applicazione;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per lo spessore che all'atto
esecutivo verra indicato dal D.LL..
Spessore 60 mm.
Per ogni metro quadrato di misto granulometrico bitumato in opera:
sede stradale 2°441,00
a detrarre aiuola -17,40
a detrarre aiuola -4,90
a detrarre aiuola -58,10
a detrarre isola centrale rotatoria -154,00
Sommano positivi...| Mq. 2°441,00
Sommano negativi...[ Mq. -234,40
SOMMANO...| Mg. 2°206,60 9,00 197859,40
11/8 F. e p. di geogriglia
Scott008-Def |Fornitura e posa di geogriglia da impiegarsi come rinforzo per le pavimentazioni bitumose in
modo da impedire la fessurazione ed aumentarne la durata di esercizio. La geogriglia dovra
avere le seguenti caratteristiche (DIN ISO 10319):
- struttura a maglia quadrata di lato 30 mm costituita da filamenti in fibra poliestere rivestita
con uno strato di bitume per assicurare I'aderenza con il conglomerato bituminoso;
- resistenza a trazione longitudinale e trasversale minima pari a 50 kN/m;
- allungamento massimo a rottura nella direzione longitudinale pari al 12%;
- allungamento massimo a rottura nella direzione trasversale pari al 14% ;
- con una deformazione del 3% deve sviluppare una tensione minima di 12 kN/m
longitudinalmente e di 10 kN/m trasversalmente;
- dopo l'applicazione per 2000 ore di una tensione pari al 50% di quella di rottura la
defomazione per creep non deve superare il 2%;
- resistenza a temperature di posa fino a 190 °C;
- sottoposta ad una temperatura di 190 °C per 15 minuti primi il ritro massimo dev'essere
A RIPORTARE 106°520,01

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 106°520,01
dell'1%;
Il prezzo & comprensivo di tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a
perfetta regola d'arte compresi gli sfridi ed i sormonti.
Per ogni metro quadrato di geogriglia.
nuova sede stradale 600,00
SOMMANO..., MQ 600,00 7,23 47338,00
12/9 F. e p. di strato di base
Scott009-Def |Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di base,
avente granulometria di mm 0-30 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e
dosaggio in conformita alle Norme Tecniche vigenti, compreso guardiania, segnaletica ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Lo spessore minimo dello starto di base compresso sara di 100 mm.
Per ogni metro quadrato:
sede stradale 2°206,60
SOMMANO..., Mgq. 2°206,60 11,50 25'375,90
13/10 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (4 cm).
Scott010-Def |Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso da stendere previa
esecuzione della perfetta pulizia del supporto, di spessore minimo finito di cm 4,0 ottenuto con
I'impiego di pietrischi e granaglie della Categoria 1* (Norme C.N.R.), nei dosaggi e nei limiti
stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Compreso:
- la spruzzatura preliminare dell’'emulsione bituminosa per I'attacco in ragione di 1,5 I/m2.;
- la stenditura in opera con mezzi meccanici 0 a mano e cilindrato con mezzi adeguati in base
allo spazio disponibile e quindi eventualmente anche con rulli vibranti a mano;
- l'onere per la sistemazione in quota di eventuali chiusini esistenti e il riempimento di
eventuali avvallamenti nello strato di base.
Per ogni metro quadrato di tappeto in opera:
nuovo tappeto 2°206,60
SOMMANO...| Mg. 2°206,60 6,30 137901,58
14712 F. e p. di conglomerato bituminoso per ricariche
Scott012-Def |Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 0 - 10 mm, confezionato a caldo,
formato con misto naturale di cava o di fiume , avente i seguenti requisiti:
- bitume tipo 80-100 con percentuale dello stesso compresa tra il 6% ed il 7% sulla miscela di
inerti;
- stabilita Marshall a 60°C > 1200 Kg e con valori dello scorrimento sempre alla prova
Marshall, compresi 2 + 4 mm.;
- rigidezza > 350;
- percentuali dei vuoti residui Marshall compresa tra il 3 + 5 %,;
- la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di conglomerato bituminoso dovra
rientrare nei limiti imposti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
Compreso:
- la preparazione della superficie di posa;
- I'applicazione di emulsione bituminosa di ancoraggio minimo 1 kg/mq
- la stesa con vibrofinitrice o0 a mano;
- la cilindratura con mezzi ritenuti idonei dalla D.LL.;
- ogni altro onere per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte, il conglomerato
bituminoso dovra avere una densita in opera maggiore o uguale a 2400 kg/m3.
Per ogni tonnellata:
a stima 25,00
SOMMANO..., TON 25,00 88,50 2'212,50
Segnaletica Stradale (SbCat 6)
15/22 Verniciatura su superfici stradali bitumate di strisce larghe cm 12 e/o 15
Scott022-Def |Ripasso 0 nuova verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce
longitudinale o trasversali, rette o curve, continue o tratteggiate della larghezza prescritte dal
Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento d'Attuazione (12 e/o 15 cm), di colore bianco o
giallo, compreso I'onere del tracciamento ecc. Le striscie tratteggiate verranno computate alla
stregua di quelle continue.
Per ogni metro lineare di striscia in opera
segnaletica *(lung.=22*3+7,7+27,2+8,8+52,9+47+12,1+23,5+22+95+19,2+42,4+59+60+
12,15+36,2+50) 641,15
A RIPORTARE 641,15 152°347,99
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 641,15 152°347,99
SOMMANO..., ML 641,15 0,85 544,98
16/23 Fasce d'arresto, dare la precedenza, passaggi ped. ecc.
Scott023-Def |Realizzaziione di fasce d'arresto, dare la precedenza, passaggi pedonali, zebrature, scritte,
frecce, ecc., di colore bianco o giallo, di qualsiasi entita, con I'impiego di vernice rifrangente.
Misurazione vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto all'intera parola o serie di
figure, compreso l'onere del tracciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
Per ogni metro quadrato.
dare precedenza - triangoli grandi 8,00
dare precedenza - triangoli piccoli *(par.ug.=6*4) 7,20
attraversamenti ciclabile - biciclette 14,00
stop - fascia d'arresto 2,75
stop - scritta *(par.ug.=4*1,5) 6,00
aiuole spartitraffico *(par.ug.=1,1+3,45+1,3+1,8) 7,65
corona centrale 30,00
SOMMANO..., Mgq. 75,60 5,00 378,00
171/24 F. e p. in opera di segnale triangolare lato cm 90 in lamiera di alluminio
Scott024-Def |Fornitura e posa in opera di segnali stradali verticali secondo le indicazioni fornite dalla D.LL.
e/o dalla Polizia Municipale.
Compreso:
- la fornitura e posa in opera di idoneo plinto in calcestruzzo;
- il palo di sostegno per la segnaletica verticale di qualsiasi tipo e dimensione, costituito da
tubolare in acciaio zincato a caldo con tappo in plastica;
- lo scavo di fondazione (min. cm 50);
- la segnaletica secondo il vigente codice della strada;
- i pannelli di lamiera di alluminio con applicata pellicola ad alta rifrangenza inclusi attacchi a
piantana delle dimensioni previste dal codice della strada vigente;
- il carico del materiale di risulta, trasporto e scarico in discariche autorizzate;
- ogni altro onere necessario per dare il segnale in opera a perfetta regola d'arte.
Per ogni segnale delle dimensioni sottoelencate:
Fornitura e posa in opera di segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 costruzione
scatola e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, revia mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente
per tutti i simboli: lato di cm 90 con pellicola retroriflettente di classe 2.
A cadauno
dare precedenza 4,00
preawviso - dare precedenza 3,00
preavviso - rotatoria 3,00
preawviso - attraversamento ciclabile 3,00
SOMMANO...| Cad. 13,00 120,00 1560,00
18/25 F. e p. in opera di segnale circolare in lamiera di alluminio cm 60
Scott025-Def |Fornitura e posa in opera di segnali stradali verticali secondo le indicazioni fornite dalla D.LL.
e/o dalla Polizia Municipale.
Compreso:
- la fornitura e posa in opera di idoneo plinto in calcestruzzo;
- il palo di sostegno per la segnaletica verticale di qualsiasi tipo e dimensione, costituito da
tubolare in acciaio zincato a caldo con tappo in plastica;
- lo scavo di fondazione (min. cm 50);
- la segnaletica secondo il vigente codice della strada;
- i pannelli di lamiera di alluminio con applicata pellicola ad alta rifrangenza inclusi attacchi a
piantana delle dimensioni previste dal codice della strada vigente;
- il carico del materiale di risulta, trasporto e scarico in discariche autorizzate;
- ogni altro onere necessario per dare il segnale in opera a perfetta regola d'arte.
Per ogni segnale delle dimensioni sottoelencate:
Fornitura e posa in opera di segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 costruzione scatola
e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, revia mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente,
microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensita luminosa, a pezzo unico, per tutti i
simboli: diametro di cm 60 con pellicola retroriflettente di classe 2
A cadauno
senso vietato 4,00
passaggio obbligatorio a destra 5,00
passaggi consentiti 4,00
delineatore speciale di ostacolo 10,00
A RIPORTARE 23,00 154°830,97
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RIPORTO 23,00 154°830,97
rotatoria 4,00
direzione obbligatoria a destra 4,00
pista ciclabile 1,00
fine pista ciclabile 1,00
SOMMANO...| Cad. 33,00 120,00 37960,00
19/26 F. e p. in opera di segnale quadrangolare in lamiera di alluminio cm 60
Scott026-Def |Fornitura e posa in opera di segnali stradali verticali secondo le indicazioni fornite dalla D.LL.
e/o dalla Polizia Municipale.
Compreso:
- la fornitura e posa in opera di idoneo plinto in calcestruzzo;
- il palo di sostegno per la segnaletica verticale di qualsiasi tipo e dimensione, costituito da
tubolare in acciaio zincato a caldo con tappo in plastica;
- lo scavo di fondazione (min. cm 50);
- la segnaletica secondo il vigente codice della strada;
- i pannelli di lamiera di alluminio con applicata pellicola ad alta rifrangenza inclusi attacchi a
piantana delle dimensioni previste dal codice della strada vigente;
- il carico del materiale di risulta, trasporto e scarico in discariche autorizzate;
- ogni altro onere necessario per dare il segnale in opera a perfetta regola d'arte.
Per ogni segnale delle dimensioni sottoelencate:
Fornitura e posa in opera di segnale quadrangolare in lamiera di alluminio 25/10 costruzione
scatola e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, revia mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente,
microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensita luminosa, a pezzo unico, per tutti i
simboli: diametro di cm 60 con pellicola retroriflettente di classe 2
A cadauno
attraversamento ciclabile 2,00
pannelli integrativi 6,00
SOMMANO...| a corpo 8,00 120,00 960,00
20/ 27 F. e p. in opera di segnale ottagonale in lamiera di alluminio cm 60
Scott027-Def |Fornitura e posa in opera di segnali stradali verticali secondo le indicazioni fornite dalla D.LL.
e/o dalla Polizia Municipale.
Compreso:
- la fornitura e posa in opera di idoneo plinto in calcestruzzo;
- il palo di sostegno per la segnaletica verticale di qualsiasi tipo e dimensione, costituito da
tubolare in acciaio zincato a caldo con tappo in plastica;
- lo scavo di fondazione (min. cm 50);
- la segnaletica secondo il vigente codice della strada;
- i pannelli di lamiera di alluminio con applicata pellicola ad alta rifrangenza inclusi attacchi a
piantana delle dimensioni previste dal codice della strada vigente;
- il carico del materiale di risulta, trasporto e scarico in discariche autorizzate;
- ogni altro onere necessario per dare il segnale in opera a perfetta regola d'arte.
Per ogni segnale delle dimensioni sottoelencate:
Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 costruzione
scatola e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, revia mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente
per tutti i simboli: diametro di cm 60 con pellicola retroriflettente di classe 2
A cadauno
stop 1,00
SOMMANO...| Cad. 1,00 120,00 120,00
21/28 LIEVO E RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA ESISTENTE
Scott028-Def |Rimozione segnaletica stradale di toponomastica, d'obbligo, indicazione e o pubblicitaria, con
pali di sostegno, compreso il recupro del materiale e deposito entro il cantiere o in altro luogo
indicato dalla D.L., il lievo della fondazione e dell'eventuale massetto di pavimento.
a stima 10,00
SOMMANO...| Cad. 10,00 35,00 350,00
22129 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE STRADALE DI PRESEGNALAMENTO
Scott029-Def |ROTATORIA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE STRADALE DI PRESEGNALAMENTO
ROTATORIA in lamiera di alluminio 25 / 10 rettangolare, (computato secondo il rettangolo
A RIPORTARE 160°220,97
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unitario

TOTALE

RIPORTO

160°220,97

23/13
Scott013-Def

2416
Scott006-Def

circoscritto) costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con
pellicola riflettente, a pezzo unico, per qualsiasi scritta, con pellicola retroriflettente di classe 1
Compresa:

* la fornitura e posa in opera di idoneo plinto in calcestruzzo;

* | portali di sostegno per la segnaletica verticale di qualsiasi tipo e dimensione, costituito da
profilati in acciaio tipo HEA ed idonei traversi;

* |o scavo di fondazione;

* la segnaletica secondo il vigente codice della strada;

* il carico del materiale di risulta, trasporto e scarico in discariche autorizzate.

SOMMANO ...

Opere in calcestruzzo (SbCat 10)

Fornitura e posa in opera calcestruzzo per opere in cemen ... ogni mc. eseguito secondo le
sezioni teoriche progettuali.

Fornitura e posa in opera calcestruzzo per opere in cemento armato di fondazione gettato con
l'ausilio di casseri (questi compresi), il tutto per dare le superfici sagomate secondo i disegni
di progetto, piane e regolari. E' esclusa in via assoluta la formazione di nidi di ghiaia e la
necessita di rappezzi in malta.

Compreso:

- le semplici casserature per casseforme a facciavista con superfici delle tavole piallate ed
eventuali sbadacchiature;

- linserimento dell'armatura metallica (questa contabilizzata a parte);

- l'impiego di vibratori ad alta frequenza,;

- I'esecuzione dei provini richiesti dalla D.L. per la verifica delle resistenze;

- 'esecuzione dei getti anche in tempi successivi;

- i pompaggi e gli aggottamenti delle acque sia di falda che meteoriche;

- il disarmo dell'opera.

Il calcestruzzo dovra essere durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1
e UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005. Per i calcestruzzi autocompattanti (SCC) vale la
norma UNI 11040.

Si ricorda che i parametri che identificano il calcestruzzo secondo le norme sopra riportate
sono:

- la resistenza caratteristica (Rck): le unita di misura sono in MPa e/o N/mma;

- la classe di consistenza allo scarico della bettoniera (S);

- la classe di esposizione e la combinazione di queste (X), solo per i calcestruzzi strutturali;

- diametro massimo dell’aggregato in mm (Dmax);

- classe di contenuto dei cloruri.

Per combinazioni di classi di esposizione verra preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto
a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione; nel caso in cui esistano piu
classi con rapporto a/cmax minimo si considerera come prezzo del calcestruzzo quello della
classe a maggior valore economico unitario;

Prezzo per calcestruzzo classe XF2 Dmax 32 mm, lavorabilita S3, Cl 0.4 e Rck 30 N/mmq
aerato

Misurazione:
per ogni mc. eseguito secondo le sezioni teoriche progettuali.
muro sostegno

SOMMANO ...

Marciapiedi-Pista ciclabile (Cat 2)
Scavi - Reinterri - Demolizioni (SbCat 1)

Fresatura di pavimentazioni

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, cementizio o in pietra naturale con il
sistema a freddo, compreso:

- carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, secondo le modalita previste dalla
legislazione vigente in discariche autorizzate;

- gli oneri per I'eventuale rifilatura ed eventuale messa in quota di manufatti in ghisa, cemento
0 pietra naturale;

- la pulizia delle superfici fresate con mezzo meccanico o a mano;

- tutti i lavori accessori per preparare la superficie pronta a ricevere il conglomerato
bituminoso.

Per ogni metro quadrato per ogni centimetro di spessore:

fresatura tutta pavimentazione esistente per nuovo asfalto *(par.ug.=2203-750)

Maq.

12,00

12,00

100,00

100,00

21°795,00

480,00

130,00

57760,00

13°000,00

A RIPORTARE

21°795,00

1787980,97
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RIPORTO 21°795,00 178°980,97
fresatura tutta pavimentazione esistente per nuovo asfalto *(par.ug.=2203-750) 21°795,00
SOMMANO..., MQC 43'590,00 0,50 21°795,00
25/54 Rimozione di siepe esistente
Scott052-Def |Rimozione di siepe esistente in zolle mediante I'utilizzo di idoneo mezzo meccanico e
successivo deposito ed accatastamento nell'area di cantiere per eventuale reimpianto se
prescritto dalla DL.
arretramento marciapiede sud ovest 10,00
SOMMANO..., ML 10,00 5,60 56,00
Cordonate e manufatti (SbCat 2)
26/16 FORMAZIONE DI MARCIAPIEDE
Scott016-Def |Formazione di marciapiede con massetto in calcestruzzo a g.li 2.00 dello spessore minimo di
cm.15, tirato a staggia, pronto a ricevere il manto in conglomerato bituminoso, compresa
fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro 6/20x20. Si comprendono gli oneri per lo
scavo, per la fornitura del materiale ghiaioso, della rete elettrosaldata, per la cilindratura e per
il massetto in calcestruzzo dello spessore di cm.15 circa e per la formazione dei giunti di
dilatazione ogni 2 ml..
Misurazione sulla superficie effettiva.
sedime nuovo marcipiede lato sud ovest 50,00
rifacimento marciapiede lato sud ovest 60,00
formazione marcipiede in fregio recinzione Scotton 300,00
SOMMANO..., Mgq. 410,00 14,00 57740,00
27117 Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese monoli ... on calcestruzzo. Per ogni metro
Scott017-Def |lineare misurato in opera.
Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese monolitica compresa di cordonata in
elevazione ordonate prefabbricate in elementi di dimensioni 50x100x25 (h) cm compreso:
- pezzi retti, curvi e ad angolo, passi carrai, volta testa destri e sinistri e per bocche di lupo;
- la fornitura e la posa in opera di calcestruzzo per la formazione del sottofondo, spessore 10
cm;
- la sigillatura dei giunti con malta di cemento,
- lo scavo e il rinterro;
- 'adeguato rinfianco con calcestruzzo.
Per ogni metro lineare misurato in opera.
completamento marciapiede lato nord ovest 15,00
completamento marciapiede lato nord est 60,00
completamento marciapiede lato sud ovest *(lung.=29+26) 55,00
marciapiede in fregio nuova recinzione Scotton 250,00
SOMMANO..., ML 380,00 40,00 15°200,00
Opere in calcestruzzo (SbCat 3)
28/35 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe XC2 (a/cmax < 0.60), Dmax 32 mm,
Scott014-Def |lavorabilita S3, Cl 0.4 e Rck 30 N/mmq
Fornitura e posa in opera calcestruzzo per opere in cemento armato in elevazione gettato con
l'ausilio di casseri (questi compresi), il tutto per dare le superfici sagomate secondo i disegni
di progetto, piane e regolari. E' esclusa in via assoluta la formazione di nidi di ghiaia e la
necessita di rappezzi in malta.
Compreso:
- le semplici casserature per casseforme a facciavista con superfici delle tavole piallate ed
eventuali sbadacchiature;
- linserimento dell'armatura metallica (questa contabilizzata a parte);
- l'impiego di vibratori ad alta frequenza,;
- I'esecuzione dei provini richiesti dalla D.L. per la verifica delle resistenze;
- I'esecuzione dei getti anche in tempi successivi;
- i pompaggi e gli aggottamenti delle acque sia di falda che meteoriche;
- il disarmo dell'opera.
Il calcestruzzo dovra essere durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1
e UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005. Per i calcestruzzi autocompattanti (SCC) vale la
norma UNI 11040.
Si ricorda che i parametri che identificano il calcestruzzo secondo le norme sopra riportate
sono:
A RIPORTARE 221°771,97

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 221°771,97
- la resistenza caratteristica (Rck): le unita di misura sono in MPa e/o N/mmg;
- la classe di consistenza allo scarico della bettoniera (S);
- la classe di esposizione e la combinazione di queste (X), solo per i calcestruzzi strutturali;
- diametro massimo dell’aggregato in mm (Dmax);
- classe di contenuto dei cloruri.
Per combinazioni di classi di esposizione verra preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto
a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione; nel caso in cui esistano piu
classi con rapporto a/cmax minimo si considerera come prezzo del calcestruzzo quello della
classe a maggior valore economico unitario;
Prezzo per calcestruzzo classe XC2 (a/cmax < 0.60), Dmax 32 mm, lavorabilita S3, Cl 0.4 e
Rck 30 N/mmqg
Misurazione:
per ogni mc. eseguito secondo le sezioni teoriche progettuali.
muretto separazione marciapiede proprieta privata lato sud ovest 5,78
SOMMANO...| Mec. 5,78 250,00 17445,00
29/36 F. e p. ferro B450C o B450A
Scott015-Def |Fornitura e posa in opera di ferro tondo o di rete elettrosaldata di qualsiasi diametro, del tipo
B450C (6 mm <= @ <= 50 mm) e B450A (5 mm <= @ <= 12 mm), in conformita al D.M. 14/09/
2005, per opere in cemento armato, sagomato e posto in opera seguendo le modalita indicate
nei calcoli statici, compreso:
- il taglio a misura;
- le piegatura e le legature con filo di ferro;
- la sovrapposizione secondo le norme vigenti, gli sfridi, ed ogni altro onere.
In barre ad aderenza migliorata o rete elettrosaldata a maglia variabile, controllato in
stabilimento.
Per ogni chilogrammo.
a stima 500,00
SOMMANO...| Kag. 500,00 1,20 600,00
Pavimentazioni bituminose (SbCat 5)
30/11 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (3 cm) per marcipiedi e pista ciclabile
Scott011-Def |Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, per pavimentazione
di marciapiedi e piste ciclabili, da stendere previa esecuzione della perfetta pulizia del
supporto, di spessore minimo finito di cm 3,0 ottenuto con l'impiego di pietrischi e granaglie
della Categoria 1* (Norme C.N.R.), nei dosaggi e nei limiti stabiliti dal Capitolato Speciale
d'Appalto.
Compreso:
- la spruzzatura preliminare dell'emulsione bituminosa per I'attacco in ragione di 1,5 I/m2.;
- la stenditura in opera con mezzi meccanici 0 a mano e cilindrato con mezzi adeguati in base
allo spazio disponibile e quindi eventualmente anche con rulli vibranti a mano;
- l'onere per la sistemazione in quota di eventuali chiusini esistenti e il riempimento di
eventuali avvallamenti nello strato di base.
Per ogni metro quadrato di tappeto in opera:.
marciapiede lato sud ovest *(par.ug.=50+60) 110,00
marciapiede lato nord ovest 30,00
marciapiede lato nord est 60,00
marciapiede un fregio recinzione Scotton 300,00
SOMMANO..., Mgq. 500,00 7,50 3750,00
Segnaletica Stradale (SbCat 6)
31/20 ARCHETTO METALLICO DISSUASORE
Scott020-Def |Fornitura e posa in opera di archetto con traverso in tubo di acciaio zincato a caldo e
verniciato con colore rosso di diametro interno mm. 60-80 e altezza cm. 120 e lunghezza cm.
100, per la protezione di percorsi pedonali e ciclabili, compresi adesivi rifrangenti, fissati su
idoneo basamento in calcestruzzo.
protezione marciapiede nord ovest 50,00
protezione marciapiede sud ovest 50,00
SOMMANO...| Cad. 100,00 95,00 9°500,00
Rete smaltimento acque meteoriche (Cat 3)
A RIPORTARE 237°066,97
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RIPORTO

237°066,97

32/30
Scott030-Def

33/31
Scott031-Def

34/33
Scott033-Def

Rete smaltimento acque meteoriche (SbCat 7)

F. e p. di tubazioni CLS turbovibrocentrifugato armato

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo turbovibrocentrifugato armato ad alta
resistenza con base piana, conformi alle norme DIN 4033 ed UNI EN 1916, ed idonei a
sopportare carichi di 1" categoria, con giunto a bicchiere e guarnizione in neoprene per la
perfetta tenuta idraulica, confezionati sia con cemento normale 325, sia con cemento ferrico
pozzolanico d'alto forno.

Compreso:

- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo scarico dagli automezzi, 'accatastamento
in aree da procurare a cura e spesa dell' Impresa, la ripresa fino al luogo di posa.

- lo scavo di sondaggio per individuazione dei servizi gia esistenti segnalati o no e le bonifiche
di ogni ordine e grado, la ricerca dei manufatti su impianti esistenti e gli oneri per la

- l'esecuzione delle piste di servizio e le sistemazioni allo stato originario delle zone
attraversate, dopo il rinterro;

- lo scavo di sondaggio per individuazione dei servizi gia esistenti segnalati o no e le bonifiche
di ogni ordine e grado, la ricerca per eventuali inserimenti di condotte o manufatti su impianti
esistenti e gli oneri per la salvaguardia delle opere vicine esistenti, situate fuori terra
(fabbricati) o entroterra (altri sottoservizi);

- l'onere per le assistenza delle Aziende per la ricerca di sottoservizi compresa la fornitura
della manovalanza e dei mezzi d'opera necessari;

- le segnalazioni notturne e diurne previste dal vigente codice della strada;

- l'eventuale demolizione di massicciate occulte e di manufatti di qualsiasi tipo e forma
(tubazioni accessi, ponticelli, tombini, attraversamenti, spalle accessi carrai ecc.);

- il disfacimento di massicciate e pavimentazioni stradali e il taglio regolare della
pavimentazione esistente con idoneo mezzo meccanico;

- l'estirpazione e il taglio di radici e piante, anche ad alto fusto, ed il loro allontanamento;

- la conservazione di tutte le opere esistenti incontrate nello scavo (tubi, tombini, cavi,
ponticelli e scoli d'acqua) ed eventuale rifacimento in caso di rottura, I'esecuzione delle piste
di servizio nei tratti in campagna e le sistemazioni allo stato originario delle zone attraversate,
dopo il reinterro.

- gli aggottamenti;

- la rimozione di murature di qualsiasi specie e spessore incontrate nello scavo;

- gli oneri per il carico, trasporto, scarico e smaltimento secondo le norme di legge su
discariche da procurarsi a cura e spese dell' Impresa del materiale eccedente;

- gli oneri vari derivanti dal rallentamento per scavo eseguito in presenza di fogne, rete idrica,
rete gas, telefonica ed elettrica, nonché i rallentamenti e gli oneri per rotture accidentali di
gualsiasi sottoservizio esistente, compresi gli allacci di utenza;

- lo spianamento del fondo dello scavo;

- la verifica delle livellette;

- lo scavo e l'eventuale allargamento per la posa dei pozzetti d'ispezione di qualunque tipo e
forma.

- la formazione del letto di posa (spessore minimo 20 cm) con calcestruzzo magro o, se
ritenuto idoneo dalla DD.LL., con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm;

- il rincalzo sempre con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm o, se ritenuto idoneo dalla DD.LL., con il
materiale di risulta degli scavi;

- la fornitura e la posa in opera del nastro o maglia segnalatrice a norma UNI EN 12613,

- il reinterro con materiale di cava e ogni onere ed accessorio per dare il tutto in opera
funzionante.

Per ogni centimetro di diametro netto interno, per ogni metro di tubazione:

attraversamento stradale

SOMMANO ...

F. e p. pozzetti stradali sifonati.

Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali sifonati in cemento armato atti a resistere ai
carichi stradali di prima categoria, delle dimensioni minime interne in pianta di 0,40 x 0,40 cm
e di altezza variabile compreso lo scavo, il rinterro, la sigillatura e I'eventuale raccordo alla
cordonata per la formazione della bocca di lupo e tutte quelle opere necessarie a realizzare il
lavoro a regola d'arte escluso il chiusino in ghisa.

Per cadauno.

caditoie

SOMMANO...

Compenso per la costruzione di allacciamenti di fognatura bianca o nera o acqued. su S.P.
(scavi e ripristini)

Compenso per la costruzione degli allacciamenti e collegamenti di fognatura bianca o nera su
strada provinciale comprendente:

- i sondaggi per lindividuazione e la salvaguardia dei sottoservizi esistenti potenzialmente
interferenti I'esecuzione dei lavori, I'onere per il loro attraversamento e, in caso di rottura, per il
loro rifacimento;

- il taglio regolare della pavimentazione di qualsiasi natura e specie su cui si andra ad operare

LCM

Cad.

1000,00

1000,00

14,00

14,00

1,25

82,63

1250,00

1156,82

A RIPORTARE

239°473,79

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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RIPORTO

239°473,79

35/34
Scott034-Def

da eseguirsi anche in piu riprese;

- lo scavo a mano o a macchina su terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi i tratti
per sottopasso di marciapiedi, ecc., eseguito alla profondita necessaria affinché la copertura
sopra il tubo di allaccio di acquedotto sia superiore a 100 cm o lla quota di scorrimento della
tubazione d'allacciamento di fognatura, in corrispondenza dell'innesto sul pozzetto di linea, si
trovi alla stessa quota dell'asse della condotta di progetto, come evidenziato nei particolari
costruttivi. La condotta potra essere posizionata a profondita minori solo su indicazione scritta
dellaD.L.;

- la demolizione di eventuali strutture in c.a., murature e trovanti di qualsiasi genere;

- l'onere per il prolungamento della condotta di allaccio dal pozzetto di utenza all'interno della
proprieta privata;

- I'onere per gli allacciamenti di fognatura dei collegamenti in manufatti alle due estremita o ad
una sola;

- lo spianamento del fondo, la fornitura e la posa in opera di sabbia lavata esente da sostanze
organiche e/o agressive o ghiaietto con pezzatura 4-6 mm per la formazione della livelletta,
dello strato di posa dello spessore minimo di cm. 10, del rincalzo e del ricoprimento della
tubazione dello spessore minimo di cm 10 sulla generatrice superiore;

- il rinterro con fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, conforme alle
caratteristiche e disposizioni indicate nel CSA, fino al piano stradale come descritto nelle
sezioni tipo di progetto;

- 'onere inerente e conseguente al carico, trasporto, scarico e smaltimento secondo le norme
di legge su discariche da procurarsi a cura e spesa dell'Impresa del materiale eccedente;

- la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso (inerte 0-20 mm) per la
pavimentazione stradale, con bitume liquido o solido nella misura del 5,5% in peso di inerte,
compresa la fornitura di tutti i materiali, la preparazione delle miscele, il trasporto, la stesa,
I'applicazione di emulsione bituminosa stabile per ancoraggio, cilindratura da ottenersi con i
mezzi che verranno ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente
anche con rulli vibranti a mano ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte per lo spessore di almeno 12 cm come descritto nelle sezioni tipo;

- l'aggottamento delle acque che dovessero invadere lo scavo;

- la fornitura e posa di nastro segnalatore o maglia segnalatrice a norma UNI EN 12613;

- le opere provvisionali per dare continuita al traffico e la segnaletica provvisoria prevista dal
vigente codice della strada;

- l'onere per l'assistenza alle Aziende per ricerca e spostamento dei sottoservizi con fornitura
della manovalanza e dei mezzi d'opera necessari.

- il ripristino della sede stradale con la fornitura e posa del tappeto d'usura da effettuare previa
fresatura del conglomerato cementizio per uno spessore di cm 4;

- la sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa con litri 2 per metro lineare;

- compreso il rifacimento dei marciapiedi e delle cordonate eventualmente demolite.

- il rilievo dell'esatta ubicazione dell'allacciamento con modalita e sulle schede fornite dalla
Societa appaltatrice.

Esclusi solamente la tubazione e gli eventuali pozzetti che verranno compensati con i rispettivi
articoli.

Per ogni metro lineare di allacciamento

a stima

SOMMANO ...

F. e p. manufatti in ghisa lamellare perlitica

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI 1561, quali
chiusini, caditoie ecc. di qualsiasi forma, per la classe richiesta, con sedi rettificate, conforme
alle norme UNI EN 124/1995 compreso:

- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo scarico dagli automezzi, I'accatastemaneto
in aree da procurare a cura e spese dell'impresa e la ripresa fino al luogo di posa;

- l'eventuale demolizione del sigillo o manufatto esistente e la sua ricostruzione come da
indicazione dellaD.L.;

- la pulizia dei manufatti nuovi ed esistenti;

- gli oneri per il carico, trasporto, scarico e smaltimento secondo le norme di legge su
discariche da procurarsi a cura e spese dell' Impresa del materiale eccedente e di rifiuto;

- il rialzo e l'ancoraggio in calcestruzzo Rck 350 vibrato meccanicamente, come base
d'appoggio tra la soletta o il tronco-cono e il telaio;

- il getto e I'ancoraggio in calcestruzzo Rck 350 vibrato meccanicamente, come raccordo tra la
base e la quota superiore del manufatto in ghisa. Tale getto deve essere interrotto a 3 cm.
dalla sommita del chiusino e comunque alla quota superiore del bynder esistente;

- il raccordo del manufatto in ghisa, con la fornitura e stesa del tappeto d'usura, per
raggiungere la quota stradale prevista atto a garantire la pubblica incolumita;

- ogni uteriore onere per darli posti in opera a pefetta regola d'arte e ancorati al manufatto di
base.

Per chilogrammo.

caditoie

chiusino pozzetto

SOMMANO...

MI.

Kag.

50,00

50,00

1°200,00
120,00

1320,00

60,00

2,50

3°000,00

3300,00

A RIPORTARE

245°773,79

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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245°773,79

36/37
Scott035-Def

37/38
Scott036-Def

F. e p. di canaletta con griglia in ghisa per raccolta acque superficiali.

Fornitura e posa in opera di canaletta grigliata per la raccolta delle acque superficiali
composta da elementi in cls prefabbricati delle dimensioni di cm. 16 larghezza x cm. 15
altezza x cm. 100 lunghezza e sovrastante griglia in ghisa a feritoie atta a sopportare carichi
pesanti. Compreso scavo su qualsiasi tipo di pavimentazione, demolizione delle
pavimentazioni esistenti, allontanamento materie scavate presso pubbliche discariche,
formazione letto di posa e rinfianco in cls dello spessore medio di cm. 10, compreso il
ripristino delle sottofondazioni demolite ed ogni altro onere relativo per dare il lavoro
compiuto.

a stima

SOMMANO ...

Pozzetti prefabbricati in cls da 2,0 a 8,0 mc

Costruzione di camerette prefabbricate in conglomerato cementizio armato per ispezione,
vertice, confluenza, alloggiamento apparecchiature idrauliche (saracinesche, valvole di non
ritorno ecc.), per ispezione di reti elettriche, telefoniche, gas ecc., per la costruzione di vasche
di quiete e ripartitori di portata con le caratteristiche riportate nei disegni di progetto o indicate
dalla D.L., atti a resistere al sovraccarico derivante da carichi dinamici di prima categoria
(come definiti dalla L. 05/11/1971 n. 1086), dovuti al transito di veicoli, con volume inferiore o
uguale a mc 10. Il manufatto in calcestruzzo armato dovra soddisfare le caratteristiche ed
indicazioni riporate nel CSA e gli innesti delle tubazioni, nel caso di camerette per acquedotto
e fognature, dovranno essere dotati di apposita guarnizione da collegare a 3 labbra a
strisciamento incorporate nel getto e dovranno avere una durezza 40 IRHD conforme alle
norme UNI 4920, DIN 4060 ed EN 681-1.

Il manufatto potra essere diviso in piu elementi purché, per camerette di acquedotto e
fognature, dotati di incastro sagomato a 1/2 di spessore e complete di guarnizione, sezione a
cuneo a strisciamento, alloggiata su apposita sede del maschio e con durezza 40 IRHD
conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060 ed EN 681.1.

Compreso:

- le segnalazioni notturne e diurne previste dal vigente codice della strada;

- gli scavi di sondaggio per l'individuazione dei servizi gia esistenti segnalati o no e gli oneri
per la salvaguardia delle opere esistenti, situate fuori terra (fabbricati) o entroterra (altri
sottoservizi).

- ogni onere per rallentamento dovuto alla presenza di cavi aerei nell'area del cantiere;

- 'aggottamento e I'eventuale abbassamento della falda;

- gli oneri vari derivanti dal rallentamento per scavo eseguito in presenza di fogne, rete idrica,
rete gas, telefonica ed elettrica, nonché i rallentamenti e gli oneri per rotture accidentali di
gualsiasi sottoservizio esistente, compresi gli allacci di utenza;

- scavo, COn mezzo meccanico 0 a mano, carico, trasporto, scarico e smaltimento del
materiale eccedente, secondo le norme di legge, su discariche, da procurarsi a cura e spese
dell' Impresa;

- la conservazione di tutte le opere esistenti incontrate nello scavo (tubi, tombini, cavi,
ponticelli e scoli d'acqua) ed eventuale rifacimento delle stesse in caso di rottura, I'esecuzione
delle piste di servizio nei tratti in campagna e le sistemazioni allo stato originario delle zone
attraversate, dopo il rinterro.

- le giunzioni annegate nel getto, il rinterro a a lato delle murature con la ricostruzione della
fondazione stradale come previsto dall'Ente gestore della strada e dal D.L. (compresa la
fornitura dei materiali necessari);

- la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso formato con misto naturale di cava o
di fiume avente la percentuale di sabbia non eccedente il 30% in peso, ghiaia
granulometricamente assortita con dimensioni massime a 2/3 dello spessore finito dello
strato, con bitume liquido o solido nella misura del 5,5% in peso di inerte, compresa la
fornitura di tutti i materiali, la preparazione delle miscele, il trasporto, la stesa, I'applicazione di
emulsione bituminosa stabile per ancoraggio, cilindratura da ottenersi con i mezzi che
verranno ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente anche con
rulli vibranti a mano ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per lo
spessore indicato dal D.L. e dall'ente gestore della strada;

- fornitura e posa in opera di intonaco impermeabile realizzato con malta di cemento tipo 425
o ferrico pozzolanico, con idoneo additivo dato a tre mani incrociate, completo di qualsiasi
onere per impalcature e trattamenti di fondo e quant'altro occorre per ottenere la massima
impermeabilita;

- tutte le forniture di materiale e tutti i lavori di completamento per dare le opere perfettamente
idonee all'alloggiamento delle varie apparecchiature;

- la soletta di copertura verificata e dimensionata per resistere ai carichi stradali di | categoria;
- ogni e qualsiasi assistenza edile od idraulica per forature, stuccature, inghisaggi di tubazioni

| manufatti dovranno essere prefabbricati. Nel caso in cui l'impresa volesse costruire |l
manufatto in opera € tenuta a fornire i calcoli statici ed adempiere a tutti gli obblighi di legge
che cid comporta; sia nel primo che nel secondo caso il manufatto verra posto in opera con il
metodo dell'autoaffondamento, compreso ogni onere per la costruzione del fondo e il suo
ancoraggio alle pareti, con la ripresa dei ferri di armatura, anche in presenza d'acqua
affiorante.

MI.

10,00

10,00

78,50

785,00

A RIPORTARE

246°558,79

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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Esclusi solamente i chiusini in ghisa.
Per ogni metro cubo vuoto per pieno, secondo le voci sottoindicate:
Pozzetti prefabbricati in cls da 2,0 a 8,0 mc.
Compreso il passo d'uomo in ghisa lamellare perlitica classe D400 da 600 mm.
Per ogni metro cubo
pozzetti per intercettazione 1.20x1.20 3,38
SOMMANO...| Mec. 3,38 350,00 1°183,00
Illuminazione pubblica (Cat 4)
Scavi - Reinterri - Demolizioni (SbCat 1)
38/50 RIMOZIONE PUNTO LUCE ESISTENTE
Scott048-Def |Rimozione punto luce esistente inteso come:
- scollegamento in sicurezza linee elettriche di alimentazione;
- smontaggio corpo illuminante;
- rimozione del palo mediante sfilaggio dal plinto di fondazione;
- recupero del materiale con trasporto in magazzino comunale o in luogo indicato dal D.L.
Comprensivo nel prezzo I'utilizzo di mezzi/macchinari/utensili, la manodopera e quant'altro
necessario anche se non espressamente citato per la realizzazione dell'intervento.
Prezzo a corpo per singolo punto luce:
palo su incrocio esistente 1,00
pali privati 2,00
SOMMANO...| Cad. 3,00 70,00 210,00
Cordonate e manufatti (SbCat 2)
39/48 Plinto prefabbricato in c.a.v. per pali illuminazione pubblica
Scott046-Def |Plinto monoblocco prefabbricato in c.a.v. per pali illuminazione pubblica tipo PRENOVA 76 o
similare avente dimensioni esterne di cm 110 x 70, altezza cm 80, composto da vano per il
contenimento dei cavi per il collegamento del palo di illuminazione alla linea elettrica e da un
vano realizzato con un foro passante per l'intera altezza del manufatto ove posizionare il palo
stesso. Il plinto prefabbricato dovra essere dimensionato per il posizionamento di pali di
illuminazione aventi altezza max di ml 15 e dovra essere provvisto di chiusino in ghisa
completo di telaio, completo di quant'altro necessario per il completamento a regola d'arte.
Prezzo per fornitura e posa in opera.
Plinto dim. 70 x 110 x 80 cm
10,00
SOMMANO...| Cad. 10,00 160,00 1600,00
Impianto illuminazione pubblica (SbCat 8)
40/ 40 Interruttore automatico magnetotermico
Scott038-Def |Interruttore automatico magnetotermico, tipo ABB SACE serie System pro M modello S 200,
conforme alle Norme CEI posto in opera entro quadro predisposto, avente le seguenti
caratteristiche:
- corrente nominale: In = 16 A;
- n. poli: 4;
- potere di interruzione (230/400V): Icn = 6 kA secondo CEI EN 60898 (CEI 23-3 IV ed.);
- potere di interruzione (230/400V): Icu fino a 10 kA secondo CEI EN 60947.2;
- caratteristica di intervento: "C";
- esecuzione fissa con fissaggio a scatto;
Comprensivo nel prezzo d'elenco di incidenza cablaggi, canalette, accessori di fissaggio,
morsetterie, siglature, e quantaltro necessario per una corretta installazione ed il
funzionamento del dispositivo.
Prezzo per fornitura e posa in opera:
Interruttore ABB SACE modello S 204 - In 16 - 4P
1,00
SOMMANO... n. 1,00 78,00 78,00
A RIPORTARE 249°629,79

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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249°629,79

41741
Scott039-Def

42142
Scott040-Def

43 /43
Scott041-Def

44 | 44
Scott042-Def

Interruttore automatico magnetotermico

Interruttore automatico magnetotermico, tipo ABB SACE serie System pro M modello S 200,
conforme alle Norme CEI posto in opera entro quadro predisposto, avente le seguenti
caratteristiche:

- corrente nominale: In = 10 A;

- n. poli: 4;

- potere di interruzione (230/400V): Icn = 6 kA secondo CEIl EN 60898 (CEI 23-3 IV ed.);

- potere di interruzione (230/400V): Icu fino a 10 kA secondo CEI EN 60947.2;

- caratteristica di intervento: "C";

- esecuzione fissa con fissaggio a scatto;

Comprensivo nel prezzo d'elenco di incidenza cablaggi, canalette, accessori di fissaggio,
morsetterie, siglature, e quantaltro necessario per una corretta installazione ed il
funzionamento del dispositivo.

Prezzo per fornitura e posa in opera:

Interruttore ABB SACE modello S 204 - In 10 - 4P

SOMMANO ...

Cavo elettrico FG7(O)R

Cavi per energia e segnalazione isolati in HEPR (gomma etilene propilenica vulcanizzata)
qualita G7 e guaina in PVC qualita RZ, tipo FG7(O)R, non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, con conduttore di rame ricotto rosso o stagnato a corda flessibile o
rigida, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, per posa fissa, rispondenti alle
normative:

- CEI 20-13 /20-22 11 / 20-35 / 20-37 pt.2 / 20-52, tabelle UNEL 35375 - 35376 - 35377,
Caratteristiche:

- Tensione nominale 0,6/1kV;

- Tensione di prova 4000 Vin c.a.;

- Temperatura massima di esercizio +90 °C;

- Temperatura massima di corto circuito + 250 °C;

- Stampigliatura ad incisione ed inchiostro.

Il cavo é da ritenersi posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte.

Prezzo per fornitura e posa in opera:

Cavi elettrici tipo FG7(O)R sezione 4x10 mmg.

SOMMANO ...

Cavo elettrico FG7(O)R

Cavi per energia e segnalazione isolati in HEPR (gomma etilene propilenica vulcanizzata)
qualitda G7 e guaina in PVC qualitd RZ, tipo FG7(O)R, non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi, con conduttore di rame ricotto rosso o stagnato a corda flessibile o
rigida, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, per posa fissa, rispondenti alle
normative:

- CEI 20-13/20-22 11 / 20-35 / 20-37 pt.2 / 20-52, tabelle UNEL 35375 - 35376 - 35377;
Caratteristiche:

- Tensione nominale 0,6/1kV;

- Tensione di prova 4000 V in c.a.;

- Temperatura massima di esercizio +90 °C;

- Temperatura massima di corto circuito + 250 °C;

- Stampigliatura ad incisione ed inchiostro.

Il cavo e da ritenersi posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte.

Prezzo per fornitura e posa in opera:

Cavi elettrici tipo FG7(O)R sezione 4x6 mmg.

SOMMANO...

Proiettore da esterno

Proiettore da esterno tipo AEC llluminazione modello Q5 PRO in versione con ottica
asimmetrica AS65, avente le seguenti caratteristiche:

- copertura superiore con funzione portante in pressofusione d'alluminio ospitante sia il
gruppo ottico che la piastra porta accessori;

- controtelaio inferiore in pressofusione di alluminio incernierato con sistema di apertura verso
il basso;

1,00

1,00

480,00

480,00

200,00

200,00

78,00

8,20

4,75

78,00

37936,00

950,00

A RIPORTARE

254°593,79

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.




STUDIO TECNICO ASSOCIATO SVEGLIADO

via T. Gallio, 6 - 35010 CITTADELLA (PD) - Tel. 0495970201 fax 0495970786 pag. 17
Num.Ord. uni_tél n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita -

misura unitario TOTALE
RIPORTO 254°593,79
- verniciatura a polveri colore grigio grafite effetto satinato;
- parabola interna in alluminio metallizzato 99.85% con inclinazione a 65°;
- portalampada in porcellana con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada;
- chiusura inferiore in vetro piano temperato di elevata trasparenza con serigrafia decorativa,;
- guarnizioni in EDPM;
- filtro scambio aria anticondensa;
- cablaggio elettrico rifasato con lampada 250W SHP-T;
- corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche
all'apertura dell'apparecchio;
- isolamento in Classe I;
- grado di protezione IP66 per il vano ottico e il vano accessori elettrici;
- dimensioni 612x471x142h mm;
Da fornirsi completo:
- lampada a vapori di sodio in alta pressione attacco E40 potenza 250 W,
- staffa di fissaggio, accessori e minuterie per l'installazione dell'apparecchio su torre faro;
- quantaltro necessario anche se non espressamente citato per dare il corpo illuminante in
opera funzionante a regola d'arte.
Prezzo per fornitura e posa in opera:
Proiettore da esterno tipo AEC llluminazione modello Q5 PRO - ottica AS65 - 250W SHP-T
nuovi pali 8,00
sostituzione esistenti 2,00
SOMMANO... n. 10,00 1'500,00 15°000,00
45/ 45 Palo troncoconico diritto altezza 8,5m f.t.
Scott043-Def |Palo troncoconico diritto a sezione circolare, tipo CC930/4 prodotto dalle Off.F.lli Campion o
similare, ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN10025 e
successiva saldatura longitudinale esterna con procedimento automatico (arco sommerso)
omologato dal R.I.LN.A.,; avente diametro di base 153 mm, testa 60 mm, spessore 4 mm,
altezza totale 9,30 mt, di cui 0,8 mt da innestare in apposito plinto, peso 98 kg; zincatura a
caldo mediante immersione per garantire uno spessore conforme alle norme UNI EN 40 parte
4, UNI 5744; completo di foro entrata cavi debitamente arrotondato e smussato, attacco di
messa a terra, asola per morsettiera.
Il palo sara da fornirsi completo di:
- fasciatura termorestringente alla base;
- costipamento degli interstizi con raddrizzamento, allineamento e fissaggio con corona
cementizia alla base.
- asola entrata cavi, bullone di messa a terra e asola per morsettiera;
- portello copri asola completo di guarnizione e morsetiera in resina poliammidica realizzata in
Classe d'isolamento Il, con 1 o 2 fusibili di protezione;
- testa palo;
- accessori, minuterie per l'installazione del sostegno su apposito plinto;
- quant'altro necessario anche se non espressamente citato per dare il sostegno installato a
regola d'arte.
Prezzo per fornitura e posa in opera:
Palo troncoconico diritto a sezione circolare, tipo "Off.F.lli Campion" mod. CC930/4 di altezza
8,50 mf.t.
10,00
SOMMANO... n. 10,00 500,00 57000,00
46 / 46 Giunto di derivazione
Scott044-Def |Giunzione rapida in gel di tipo derivato con uscita a 30° per cavi 0,6/1kV tipo Raytech modello
CLIK 2002 FIRE, avente le seguenti caratteristiche;
- isolamento primario, costituito da un gel polimerico reticolato, e involucro plastico isolante di
eccezzionale robustezza rendono il giunto di Classe Il, in accordo alle definizioni della norma
CEl 64-8.
- il giunto, provato secondo le principali specifiche internazionali con ripetuti cicli di flessione e
di torsione, sotto battante acqua, € stato dichiarato conforme ai requisiti meccanici, elettrici e
di sigillatura necessari agli accessori per cavi plastici;
- il giunto e i suoi componenti sono privi di scadenza di stoccaggio, chimicamente inerti e
quindi assolutamente sicuri;
- le connessioni dei conduttori sono riaccessibili anche dopo lunghi periodi di esercizio, ed il
giunto puo essere ripristinato riutilizzando lo stesso accessorio rimosso;
- impiego in impianti interrati, in canaline o in pozzetto, in ambienti sommersi o direttamente
esposti agli agenti atmosferici ed alla radiazione U.V.;
- modello adatto all'utilizzo con cavi di sezione da 4x4mmg a 4x16mmg passanti, e da
2x1.5mmq a 2x10mmgq in derivazione;
A RIPORTARE 274'593,79
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274°593,79

47147
Scott045-Def

48149
Scott047-Def

Da fornirsi completo di:

- connessione dei conduttori con morsetto a compressione;

- involucro plastico isolante;

- gel polimerico reticolato;

- accessori, minuterie e quant'altro necessario per dare la derivazione in opera realizzata a
regola d'arte.

Prezzo per fornitura e posa in opera:

Giunzione di derivazione tipo CLIK 2002 FIRE - 4x1.5-25 -> 2x1.5-10 mmq

SOMMANO ...

Collegamento punto luce

Realizzazione del collegamento dalla linea dorsale alla morsettiera del punto luce e da
guest'ultima al corpo illuminante.

La fornitura si intende completa di:

- cavo tipo FG7R di sezione 2,5 mmq di lunghezza adeguata;

- tubo corrugato flessibile serie pesante diametro 50mm;

- cablaggio;

- accessori, minuterie e quantaltro necessario anche se non espressamente citato per
l'installazione a regola d'arte del punto luce.

Prezzo per fornitura e posa in opera:

Collegamento punto luce

SOMMANO...

F. e p. di cavidotto in polietilene corrugato pesante su strada asfaltata

Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato su strada asfaltata costituito da tubo da DE 90
mm a DE 125 mm di polietilene corrugato pesante liscio internamente (CEl 23-29),
comprendente:

- la fresatura a freddo o il taglio secondo linee rette con sega circolare del manto bitumato in
sede stradale o su marciapiedi in corrispondenza del tracciato del cavidotto (vietato I'uso di
altri sistemi);

- il taglio e/o la demolizione, a mano o con mezzo meccanico, degli eventuali sottofondi di
calcestruzzo;

- I'eventuale rimozione di lastre di pietra;

- l'esecuzione dello scavo a sezione obbligata, a mano o con mezzo meccanico, per la
profondita specificata nei disegni di progetto o dalla DD.LL., fino ad un massimo di m 1.50 ed
una larghezza minima di cm 50 e comungque come prescritto dall'ente gestore;

- la fornitura e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di 10 cm di spessore sotto la
generatrice inferiore del cavidotto, per il rincalzo laterale della tubazione (da eseguirsi a
mano) e della copertura della tubazione sino a 30 cm sulla generatrice superiore del
cavidotto;

- la fornitura e posa entro lo scavo di tubo da DN 90 a DN 125 mm, con marchio IMQ e CE, a
doppia parete con resistenza allo schiacciamento di 1250 KN con parete esterna corroguta e
parete interna liscia in polietilene tipo pesante, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e
telefoniche comprese le giunzioni e completa di accessori, pezzi speciali e cavo tirasonda in
acciaio zincato spessore mm 3;

- la fornitura e posa in opera di nastro segnaletico colorato conforme alle norme imposte
dall'ente gestore posto a 30 cm dalla generatrice superiore del tubo;

- il reinterro con materiale tout-venat stabilizzato compresa la fornitura e la posa in opera del
materiale stesso che deve essere, approvato dalla DD.LL., per il restante rinterro e il ripristino
della fondazione stradale, come descritto in Capitolato Speciale d'Appalto e nelle sezioni tipo
di progetto;

- la fornitura e la posa in opera di misto granulometrico bitumato (bynder) per la
pavimentazione stradale, formato con misto naturale di cava o di flume avente la percentuale
di sabbia non eccedente il 30% in peso, ghiaia granulometricamente assortita con dimensioni
massime a 2/3 dello spessore finito dello strato, con bitume liquido o solido nella misura del
5,5% in peso di inerte, compresa la fornitura di tutti i materiali, la preparazione delle miscele, il
trasporto, la stesa, l'applicazione di emulsione bituminosa stabile per ancoraggio, cilindratura
da ottenersi con i mezzi che verranno ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e
quindi eventualmente anche con rulli vibranti a mano ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte per lo spessore indicato dal D.L. e dall'ente gestore della strada;
- gli oneri per il carico, trasporto, scarico e smaltimento secondo le norme di legge su
discariche da procurarsi a cura e spese dell' Impresa del materiale eccedente;

- la conservazione di tutte le opere esistenti incontrate nello scavo (tubi, tombini, cavi,
ponticelli e scoli d'acqua) ed eventuale rifacimento in caso di rottura, I'esecuzione delle piste
di servizio nei tratti in campagna e le sistemazioni allo stato originario delle zone attraversate,

10,00

10,00

10,00

10,00

30,00

30,00

300,00

300,00

A RIPORTARE

2757193,79
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49/51
Scott049-Def

dopo il reinterro;

- lo scavo e l'eventuale allargamento per la posa dei pozzetti d'ispezione di qualunque tipo e
forma.

Il prezzo indicato comprende e compensa anche tutte le indicazioni desumibili dalle tavole di
progetto e ogni altro accessorio e provvista necessari per dare la voce piu sopra evidenziata
completa di quanto necessita per una sua perfetta esecuzione a regola d'arte.

Valutato al metro lineare.

SOMMANO ...

Pozzetti prefabbricati in cls fino a mc 0,50

Costruzione di camerette prefabbricate in conglomerato cementizio armato per ispezione,
vertice, confluenza, alloggiamento apparecchiature idrauliche (saracinesche, valvole di non
ritorno ecc.), per ispezione di reti elettriche, telefoniche, gas ecc., per la costruzione di vasche
di quiete e ripartitori di portata con le caratteristiche riportate nei disegni di progetto o indicate
dalla D.L., atti a resistere al sovraccarico derivante da carichi dinamici di prima categoria
(come definiti dalla L. 05/11/1971 n. 1086), dovuti al transito di veicoli, con volume inferiore o
uguale a mc 10. Il manufatto in calcestruzzo armato dovra soddisfare le caratteristiche ed
indicazioni riporate nel CSA e gli innesti delle tubazioni, nel caso di camerette per acquedotto
e fognature, dovranno essere dotati di apposita guarnizione da collegare a 3 labbra a
strisciamento incorporate nel getto e dovranno avere una durezza 40 IRHD conforme alle
norme UNI 4920, DIN 4060 ed EN 681-1.

Il manufatto potra essere diviso in piu elementi purché, per camerette di acquedotto e
fognature, dotati di incastro sagomato a 1/2 di spessore e complete di guarnizione, sezione a
cuneo a strisciamento, alloggiata su apposita sede del maschio e con durezza 40 IRHD
conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060 ed EN 681.1.

Compreso:

- le segnalazioni notturne e diurne previste dal vigente codice della strada;

- gli scavi di sondaggio per l'individuazione dei servizi gia esistenti segnalati o no e gli oneri
per la salvaguardia delle opere esistenti, situate fuori terra (fabbricati) o entroterra (altri
sottoservizi).

- ogni onere per rallentamento dovuto alla presenza di cavi aerei nell'area del cantiere;

- 'aggottamento e I'eventuale abbassamento della falda;

- gli oneri vari derivanti dal rallentamento per scavo eseguito in presenza di fogne, rete idrica,
rete gas, telefonica ed elettrica, nonché i rallentamenti e gli oneri per rotture accidentali di
gualsiasi sottoservizio esistente, compresi gli allacci di utenza;

- scavo, COn Mezzo meccanico 0 a mano, carico, trasporto, scarico e smaltimento del
materiale eccedente, secondo le norme di legge, su discariche, da procurarsi a cura e spese
dell' Impresa;

- la conservazione di tutte le opere esistenti incontrate nello scavo (tubi, tombini, cavi,
ponticelli e scoli d'acqua) ed eventuale rifacimento delle stesse in caso di rottura, I'esecuzione
delle piste di servizio nei tratti in campagna e le sistemazioni allo stato originario delle zone
attraversate, dopo il rinterro.

- le giunzioni annegate nel getto, il rinterro a a lato delle murature con la ricostruzione della
fondazione stradale come previsto dall'Ente gestore della strada e dal D.L. (compresa la
fornitura dei materiali necessari);

- la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso formato con misto naturale di cava o
di fiume avente la percentuale di sabbia non eccedente il 30% in peso, ghiaia
granulometricamente assortita con dimensioni massime a 2/3 dello spessore finito dello
strato, con bitume liquido o solido nella misura del 5,5% in peso di inerte, compresa la
fornitura di tutti i materiali, la preparazione delle miscele, il trasporto, la stesa, I'applicazione di
emulsione bituminosa stabile per ancoraggio, cilindratura da ottenersi con i mezzi che
verranno ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente anche con
rulli vibranti a mano ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per lo
spessore indicato dal D.L. e dall'ente gestore della strada;

- fornitura e posa in opera di intonaco impermeabile realizzato con malta di cemento tipo 425
o ferrico pozzolanico, con idoneo additivo dato a tre mani incrociate, completo di qualsiasi
onere per impalcature e trattamenti di fondo e quant'altro occorre per ottenere la massima
impermeabilita;

- tutte le forniture di materiale e tutti i lavori di completamento per dare le opere perfettamente
idonee all'alloggiamento delle varie apparecchiature;

- la soletta di copertura verificata e dimensionata per resistere ai carichi stradali di | categoria;
- ogni e qualsiasi assistenza edile od idraulica per forature, stuccature, inghisaggi di tubazioni

| manufatti dovranno essere prefabbricati. Nel caso in cui lI'impresa volesse costruire il
manufatto in opera € tenuta a fornire i calcoli statici ed adempiere a tutti gli obblighi di legge
che cid comporta; sia nel primo che nel secondo caso il manufatto verra posto in opera con il
metodo dell'autoaffondamento, compreso ogni onere per la costruzione del fondo e il suo
ancoraggio alle pareti, con la ripresa dei ferri di armatura, anche in presenza d'acqua
affiorante.

Esclusi solamente i chiusini in ghisa.

Per ogni metro cubo vuoto per pieno, secondo le voci sottoindicate:

Pozzetti prefabbricati in cls fino a mc 0,50.

MI.

300,00

300,00

25,00

7°500,00

A RIPORTARE

282°693,79
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Escluso solamente chiusino in ghisa.
Per ogni metro cubo
0,96
SOMMANO...| Mc. 0,96 600,00 576,00
50/52 Corda di rame nudo
Scott050-Def |Corda di rame elettrolitica nuda, posta in opera direttamente interrata entro scavo predisposto
(scavo e reinterro esclusi), completo di morsetterie in ottone, collegamenti e quant'altro
necessario per l'installazione a regola d'arte.
Prezzo per fornitura e posa in opera:
Corda di rame sezione 35 mmq.
50,00
SOMMANO..., ML 50,00 491 245,50
51/53 Dispersore di terra
Scott051-Def |Dispersore di terra in profilato a croce realizzato acciaio zincato a fuoco, posto in opera
interrato entro pozzetto predisposto, completo di morsetterie, collegamenti e quantaltro
occorre per l'installazione a regola d'arte.
Prezzo per fornitura e posa in opera:
Dispersore dim. 50x50x5 mm. - h.1500 mm.
2,00
SOMMANO...| Cad. 2,00 49,06 98,12
Interferenze e adeguamento sottoservizi (Cat 5)
Rete smaltimento acque meteoriche (SbCat 7)
52/32 F. e p. di tubazioni in PVC per fognature e acquedotto PN 16 DN 250 mm
Scott032-Def |Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognature e acquedotto in P.V.C. PN16, con
resistenza circonferenziale (MRS) di almeno 25 Mpa, conformi alle norme UNI EN 1452-2,
marchiate IP e prodotte da aziende certificate 1ISO 9001 e superiori, con giunto a bicchiere di
tipo scorrevole con tenuta mediante idonea guarnizione elastomerica preinserita a caldo in
fase di produzione e costruita secondo UNI EN 681-1.
Il tubo dovra essere fornito in barre di lunghezza pari a 3,00 m per le condotte di fognatura e
6, 00 m per le condotte di acquedotto e dovra essere rispondente alle prescrizioni igienico-
sanitarie del Ministero della Sanita circolare n° 102 del 21-12-78, DM 21-03-73 e n°® 174 del
06/04/2004. Compreso:
- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo scarico dagli automezzi, l'accatastamento
in aree da procurare a cura e spesa dell' Impresa, la ripresa e lo sfilamento lungo la linea di
posa;
- la fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali curve, manicotti, ecc.;
- I'onere per l'immissione nel pozzetto di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto,
stuccatura, ecc.);
- ogni altro onere ed accessorio per dare il tutto in opera funzionante e a perfetta tenuta
idraulica.
| pezzi speciali in PVC, quali curve, manicotti, riduzione, tronchetti di tubazioni fino a 1,5 metri
ed ecc., saranno valutati pari a 5 metri di tubazione cadauno.
Compresa lispezione televisiva come descritta nell'apposizo articolo del Capitolato Speciale
d'Appalto.
Per ogni metro di tubazione dei diametri esterni sottoelencati:
DN 250 mm
a stima 30,00
SOMMANO..., ML 30,00 35,50 1°065,00
Adeguamento interferenze sottoservizi (ShCat 9)
53/39 Protezione sottoservizi con tubazione in PVC fino al DE 200 mm
Scott037-Def |Formazione di ritubaggio con tubazioni in PVC in corrispondenza di incroci e parallelismi con
tubazioni del gas metano e comprendente:
- scavo a mano ed a macchina;
- messa in luce della tubazione del metano;
- fasciatura con vetroflex di parti eventualmente danneggiate;
A RIPORTARE 284°678,41
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284°678,41

54 /64
Scott056-Def

55/65
Scott057-Def

56 /66
Scott058-Def

57167
Scott059-Def

58/68
Scott060-Def

59/69
Scott061-Def

- fornitura e posa in opera di tubo in PVC SDR 51 a norma UNI EN 1401-1 pesante mediante
taglio longitudinale e successiva sigillatura come prescritto dall'azienda erogatrice del gas:

- ritombamento con sabbia per almeno 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo e
sistemazione della pavimentazione stradale escluso la bitumatura.

Per ogni metro di tubazione protetta.

per protezione di tubazione fino al DE 200 mm

a stima

SOMMANO ...

Lavori in economia (Cat 8)
Lavori in economia (SbCat 11)

Operaio specializzato.
Operaio specializzato.
Per ogni ora.

SOMMANO ...

Operaio qualificato.
Operaio qualificato.
Per ogni ora.

SOMMANO...

Operaio comune.
Operaio Comune.
Per ogni ora.

SOMMANO...

Nolo di autocarro ribaltabile da gl. 31 a gl. 50, al netto del peso proprio.
Nolo di autocarro ribaltabile compreso:

- conducente;

- spesa esercizio e custodia;

- carburante e lubrificante.

Per le portate sotto indicate:

daql. 31 a gl. 50, al netto del peso proprio.

Per ogni ora di servizio utile..

SOMMANO ...

Nolo di autocarro ribaltabile da gl. 31 a gl. 50, al nett ... o di portata da gl.50 a gl. 300 con gru'
portata q.li 150.

Nolo di autocarro ribaltabile compreso:

- conducente;

- spesa esercizio e custodia;

- carburante e lubrificante.

Per le portate sotto indicate:

dagl. 50 a gl. 300 o con gru a m 4.5 della portata di g.li 150 escluso il peso proprio.

Per ogni ora di servizio utile.

SOMMANO...

Nolo di pala meccanica di potenza pari a 85 HP.

Nolo di pala meccanica o escavatore munito di equipaggiamento da lavoro, personale per la
manovra, carburante, lubrificante, trasporto da magazzino a cantiere e ritorno.

Per le potenze sotto indicate:

di potenza pari a 85 HP.

Per ogni ora di servizio utile.

SOMMANO...

MI.

€/ora

€/ora

€/ora

€/ora

€/ora

20,00

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

55,00

30,00

29,00

28,00

33,57

49,06

43,90

17100,00

300,00

290,00

280,00

671,40

981,20

878,00

A RIPORTARE

289179,01
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RIPORTO 2897179,01
60/70 Nolo di motocomp. martello demolitore
Scott062-Def |Nolo di motocompressore per produzione di aria compressa da It. 2000 di potenza pari a Hp
20, completo di martello demolitore e pistola perforatrice o sabbiatrice, compreso l'operatore.
Per ogni ora di servizio utile.
20,00
SOMMANO...| €/ora 20,00 25,82 516,40
61/71 Nolo motopompa.
Scott063-Def |Motopompa per acque fognarie e luride con prevalenza fino a 30 m e portata fino a 50 l/s
compresa la tubazione di mandata necessaria.
Per ogni ora di servizio utile.
20,00
SOMMANO...| €/ora 20,00 7,75 155,00
62/72 Nolo rullo vibratore semovente
Scott064-Def |Nolo di rullo vibratore semovente HP 3-30.
Per ogni ora di servizio utile.
20,00
SOMMANO... h 20,00 33,57 671,40
63/73 Nolo vibrofinitrice
Scott065-Def |Vibrofinitrice.
Per ogni ora di servizio utile.
10,00
SOMMANO... h 10,00 51,65 516,50
A RIPORTARE 291°038,31

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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291°038,31

64/4
Scott004-Def

65/55
Scott001-Def

66 /56
Scott002-Def

67 /57
Scott003-Def

OPERE EXTRA AMBITO COMPLEMENTARI (SpCat 2)
Sede stradale (Cat 1)
Scavi - Reinterri - Demolizioni (SbCat 1)

Demolizione manufatto di qualsiasi dimensione e materiale.

Demolizione di manufatto di qualsiasi dimensione e materiale, compreso:

- lo scavo, il carico, il trasporto e lo scarico a norma di legge e a qualsiasi distanza, del
materiale di rifiuto in discariche da procurarsi a cura e spesa dell'Impresa;

- demolizione di struttura eseguita con l'ausilio di martello demolitore o altro;

- il ripristino dello scavo compreso il riempimento fino al raggiungimento delle quota a
campagna;

- la conservazione e I'eventuale ripristino di tutti i sottoservizi e le opere (anche fuori terra)
incontrate nello scavo (tubazioni, tombini, caditoie, pozzetti, pali d'illuminazione stradale ecc.)
e nella viabilita (segnaletica verticale, attraversamenti, ponticelli, ecc.);

- la conservazione delle piante esistenti;

- ogni altro onere necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro cubo di manufatto demolito.

aiuole e manufatti vari

SOMMANO ...

Opere extra ambito complementari (Cat 7)

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento, con mezzo meccanico 0 a mano, a sezione obbligata per la
costruzione di manufatti ed opere d'arte in genere (comprese le recinzioni) delle dimensioni
risultanti dai disegni di progetto o approvati dalla Direzione lavori, per qualsiasi profondita, in
materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche se misto a ceppaie, asciutto o bagnato,
esclusa la sola roccia da mina, compreso:

- lo scavo di sondaggio per individuazione dei servizi gia esistenti segnalati o no e le bonifiche
di ogni ordine e grado, la ricerca dei manufatti su impianti esistenti e gli oneri per la
salvaguardia delle opere vicine esistenti, situate fuori terra (fabbricati) o entroterra (altri
sottoservizi);

- la rimozione di murature di qualsiasi specie e spessore incontrate nello scavo;

- la rimozione dell'eventuale fondazione stradale e del manto bituminoso;

- la regolarizzazione del fondo e il rinterro compresa l'eventuale fornitura di nuovo materiale
qualora quello di risulta non sia ritenuto idoneo dalla DD.LL., secondo le indicazioni del
Capitolato Sperciale D'Appalto, dei disegni di progetto o della Direzione dei Lavori;

- carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale eccedente, secondo le norme di legge, su
discariche da procurarsi a cura e spese dell'impresa;

- le shadacchiature, le puntellazioni ed il sostegno delle terre in genere;

- qualsiasi onere per aggottamenti, deviazione di acque superficiali, taglio di alberature ed
estirpazione di radici e piante.

Per ogni metro cubo di materiale scavato e misurato ragguagliando le sezioni di consegna.
parcheggio

strada laterale

SOMMANO ...

FORNITURA DI "TOUT-VENANT"

Fornitura del materiale misto sabbioso e ghiaioso di cava "tout-venant" opportunamente
corretto granulometricamente, compresa la stesa in strati dello spessore massimo di 50 cm.,
la umidificazione, le prove di laboratorio, la compattazione meccanica del materiale con
appositi mezzi meccanici per dare il materiale sagomato e compatto con densita non inferiore
al 95% della prova di cui al Proctor modificato ed in modo tale da ottenere un modulo di
deformazione Me non minore di 800 N/mmg..

Misurazione sul volume effettivo a costipamento avvenuto con il metodo delle sezioni
ragguagliate senza tenere conto del calo.

riempimento laterale

parcheggio

strada laterale

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di fondazione stradale in misto ...
compattazione. Per ogni metro cubo.

Fornitura e posa in opera di fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato
meccanicamente con materiale alluvionale proveniente da torrente o da cava conformi alle
norme descritte in Capitolato e ritenute meritevoli di approvazione dalla D.L., con

i esecutive a completa

mc

15,00
5,00

20,00

150,00
52,50

202,50

210,00
150,00
51,00

411,00

180,76

6,30

7,50

3'615,20

1275,75

3°082,50

A RIPORTARE

299°011,76
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RIPORTO 299°011,76
granulometria variabile di dimensioni massime pari 71 mm come indicato nei disegni di
progetto, steso in strati di spessore indicato dalla D.L., compresa ogni fornitura di materiale,
mezzi d'opera, personale, rullatura da ottenersi con i mezzi che di volta in volta verranno
ritenuti idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi eventualmente anche con rulli
vibranti a mano fino al raggiungimento di una densita in sito non inferiore al 95% della densita
massima fornita dalla prova AASHO modificata.
Il calcolo del volume di scavo € da effettuarsi con il metodo indicato nel CSA (delle sezioni
ragguagliate) con riferimento alle dimensioni indicate nei disegni di progetto relativi alle
sezioni esecutive a completa compattazione.
Per ogni metro cubo.
piazzale 30,00
strada laterale 10,20
SOMMANO...| Mec. 40,20 28,95 1'163,79
Opere in calcestruzzo (SbCat 3)
68/62 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe XC2 (a/cmax < 0.60), Dmax 32 mm,
Scott014-Def |lavorabilita S3, Cl 0.4 e Rck 30 N/mmq
Fornitura e posa in opera calcestruzzo per opere in cemento armato in elevazione gettato con
l'ausilio di casseri (questi compresi), il tutto per dare le superfici sagomate secondo i disegni
di progetto, piane e regolari. E' esclusa in via assoluta la formazione di nidi di ghiaia e la
necessita di rappezzi in malta.
Compreso:
- le semplici casserature per casseforme a facciavista con superfici delle tavole piallate ed
eventuali sbadacchiature;
- linserimento dell'armatura metallica (questa contabilizzata a parte);
- l'impiego di vibratori ad alta frequenza,;
- I'esecuzione dei provini richiesti dalla D.L. per la verifica delle resistenze;
- 'esecuzione dei getti anche in tempi successivi;
- i pompaggi e gli aggottamenti delle acque sia di falda che meteoriche;
- il disarmo dell'opera.
Il calcestruzzo dovra essere durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1
e UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005. Per i calcestruzzi autocompattanti (SCC) vale la
norma UNI 11040.
Si ricorda che i parametri che identificano il calcestruzzo secondo le norme sopra riportate
sono:
- la resistenza caratteristica (Rck): le unita di misura sono in MPa e/o N/mma;
- la classe di consistenza allo scarico della bettoniera (S);
- la classe di esposizione e la combinazione di queste (X), solo per i calcestruzzi strutturali;
- diametro massimo dell’aggregato in mm (Dmax);
- classe di contenuto dei cloruri.
Per combinazioni di classi di esposizione verra preso il prezzo del calcestruzzo con rapporto
a/cmax minimo tra le classi che compaiono nella combinazione; nel caso in cui esistano piu
classi con rapporto a/cmax minimo si considerera come prezzo del calcestruzzo quello della
classe a maggior valore economico unitario;
Prezzo per calcestruzzo classe XC2 (a/cmax < 0.60), Dmax 32 mm, lavorabilitd S3, Cl 0.4 e
Rck 30 N/mmqg
Misurazione:
per ogni mc. eseguito secondo le sezioni teoriche progettuali.
muro di sostegno 28,00
SOMMANO...| Mec. 28,00 250,00 7°000,00
69/63 F. e p. ferro B450C o B450A
Scott015-Def |Fornitura e posa in opera di ferro tondo o di rete elettrosaldata di qualsiasi diametro, del tipo
B450C (6 mm <= @ <= 50 mm) e B450A (5 mm <= @ <= 12 mm), in conformita al D.M. 14/09/
2005, per opere in cemento armato, sagomato e posto in opera seguendo le modalita indicate
nei calcoli statici, compreso:
- il taglio a misura;
- le piegatura e le legature con filo di ferro;
- la sovrapposizione secondo le norme vigenti, gli sfridi, ed ogni altro onere.
In barre ad aderenza migliorata o rete elettrosaldata a maglia variabile, controllato in
stabilimento.
Per ogni chilogrammo.
37360,00
SOMMANO...| Kag. 37360,00 1,20 4°032,00
A RIPORTARE 311°207,55
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RIPORTO 311°207,55
Pavimentazioni bituminose (SbCat 5)
70/58 F. e p. di strato di base
Scott009-Def |Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di base,
avente granulometria di mm 0-30 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e
dosaggio in conformita alle Norme Tecniche vigenti, compreso guardiania, segnaletica ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Lo spessore minimo dello starto di base compresso sara di 100 mm.
Per ogni metro quadrato:
parcheggio 300,00
strada laterale 102,00
SOMMANO..., Mgq. 402,00 11,50 4°623,00
71/59 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (3 cm).
Scott053-Def |Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso da stendere previa
esecuzione della perfetta pulizia del supporto, di spessore minimo finito di cm 3,0 ottenuto con
I'impiego di pietrischi e granaglie della Categoria 1* (Norme C.N.R.), nei dosaggi e nei limiti
stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Compreso:
- la spruzzatura preliminare dell'emulsione bituminosa per I'attacco in ragione di 1,5 I/m2.;
- la stenditura in opera con mezzi meccanici 0 a mano e cilindrato con mezzi adeguati in base
allo spazio disponibile e quindi eventualmente anche con rulli vibranti a mano;
- l'onere per la sistemazione in quota di eventuali chiusini esistenti e il riempimento di
eventuali avvallamenti nello strato di base.
Per ogni metro quadrato di tappeto in opera:.
parcheggio 300,00
strada laterale 102,00
SOMMANO...| Mg. 402,00 4,80 1'929,60
overflow (SbCat 13)
72 /60 F.e p. di terreno vegetale
Scott054-Def |Fornitura e posa in opera di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per l'inerbimento di
superfici in genere.
120,00
SOMMANO...| Mec. 120,00 19,10 2'292,00
73/61 RECINZIONE CON ZOCCOLO IN CLS H= 50 cm E RETE METALLICA PLASTIFICATA H=
Scott055-Def 120 cm
Costruzione di recinzione costituita da:
- esecuzione del cavo di fondazione da eseguirsi a mano o con mezzo meccanico fino alla
profondita necessaria, comprese le sbadacchiature, gli aggottamenti e ogni altro onere;
- dado di fondazione in conglomerato cementizio confezionato con Kg 300 di cemento tipo
425, con miscela di inerti e contenuto d'acqua tali da ottenere un calcestruzzo con R'bk 250
Kg/lcmz, vibrazione meccanica ed inaffiamento del getto fino alla maturazione, compreso il
ripasso delle superfici e la pulizia delle zone di ripresa;
- batolo ad angoli smussati in conglomerato cementizio dell'altezza di 0.7 m di cui 0,50 fuori
terra e larghezza 0,20 m., confezionato con Kg 325 di cemento tipo 425, per opere in
elevazione di qualsiasi forma e spessore, con miscele d'inerti e contenuto d'acqua tali da
ottenere un calcestruzzo con R'bk 300 kg/cmz?, compresa la casseratura in legno o in ferro,
vibrazione meccanica e inaffiamento del getto fino a maturazione, il disarmo e il ripasso delle
superfici, la pulizia dele zone di ripresa e quant'altro occorre;
- ferro di armatura come descritto nei disegni di progetto;
- sovrastante rete metallica zincata plastificata, a maglie, h 120 cm., costituita da filo metallico
interno diam. min. 2,6 mm zincato a gr. 250/300 di zinco a m? secondo le norme UNI EN
10224-2:2003. La resistenza del filo dev'essere di 40-45 kg/mma2. Rivestimento in pvc avente
durezza shore a 23° C =92, peso specifico a 20° C=1,28 carico di rottura a trazione kg 2,5.
Stanti di sostegno in acciaio profilato a "T" zincato come sopra e di sezione 60 mm x 60 mm x
6 mm. La recinzione dovra' essere completa di cavi di tensione tendifilo, orecchiette, saette e
guant'altro necessario per dare I' opera finita a regola d'arte.
Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con le dimensioni previste nei disegni di
progetto e/o indicate dal D.L...
Per ogni metro lineare.
arretramento accesso lato sud ovest 45,00
A RIPORTARE 45,00 3207052,15

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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RIPORTO 45,00 320°052,15
SOMMANO...| Ml 45,00 115,00 57175,00
A RIPORTARE 3257227,15
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RIPORTO 325227,15
ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 3)
Oneri per la Sicurezza (Cat 9)
Oneri per la Sicurezza (SbCat 12)
74174 Oneri per la Sicurezza
Scott066-Def |Oneri per la Sicurezza
1,00

SOMMANO...| a corpo 1,00 67500,00 6°500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 331727,15
TOTALE euro 331°727,15

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Scotton S.P.A.
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IMPORTI
'#ZEI'FOFMA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 331727,15
M:001 ROTATORIA euro 291°038,31
M:001.001 Sede stradale euro 1787980,97
M:001.001.001 Scavi - Reinterri - Demolizioni euro 31'847,60
M:001.001.002 Cordonate e manufatti euro 13317,01
M:001.001.003 Opere in calcestruzzo euro 41°496,00
M:001.001.005 Pavimentazioni bituminose euro 65°687,38
M:001.001.006 Segnaletica Stradale euro 13'632,98
M:001.001.010 Opere in calcestruzzo euro 13°000,00
M:001.002 Marciapiedi-Pista ciclabile euro 58°086,00
M:001.002.001 Scavi - Reinterri - Demolizioni euro 21°851,00
M:001.002.002 Cordonate e manufatti euro 20°940,00
M:001.002.003 Opere in calcestruzzo euro 2°045,00
M:001.002.005 Pavimentazioni bituminose euro 37750,00
M:001.002.006 Segnaletica Stradale euro 9°500,00
M:001.003 Rete smaltimento acque meteoriche euro 10°674,82
M:001.003.007 Rete smaltimento acque meteoriche euro 10°674,82
M:001.004 llluminazione pubblica euro 35'871,62
M:001.004.001 Scavi - Reinterri - Demolizioni euro 210,00
M:001.004.002 Cordonate e manufatti euro 1°600,00
M:001.004.008 Impianto illuminazione pubblica euro 34°061,62
M:001.005 Interferenze e adeguamento sottoservizi euro 2°165,00
M:001.005.007 Rete smaltimento acque meteoriche euro 1°065,00
M:001.005.009 Adeguamento interferenze sottoservizi euro 1°100,00
M:001.008 Lavori in economia euro 57259,90
M:001.008.011 Lavori in economia euro 57259,90
M:002 OPERE EXTRA AMBITO COMPLEMENTARI euro 34°188,84
M:002.001 Sede stradale euro 3615,20
M:002.001.001 Scavi - Reinterri - Demolizioni euro 3615,20
M:002.007 Opere extra ambito complementari euro 30'573,64
M:002.007.001 Scavi - Reinterri - Demolizioni euro 57522,04
M:002.007.003 Opere in calcestruzzo euro 11°032,00
M:002.007.005 Pavimentazioni bituminose euro 6°552,60
M:002.007.013 overflow euro 7°467,00
M:003 ONERI PER LA SICUREZZA euro 6°500,00
M:003.009 Oneri per la Sicurezza euro 6°500,00
M:003.009.012 Oneri per la Sicurezza euro 6°500,00

TOTALE euro 331°727,15

Borso del Grappa, 09/11/2018

Il Tecnico
Ing. Stefano Svegliado

A RIPORTARE
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