Comune di BORSO DEL GRAPPA
Provincia di TREVISO

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA "PARCHEGGI SUD"
(Ampliamento fabbricato produttivo L.R. 55/2012 art.4)

SCOTTON Spa

Borso del Grappa (TV), 05/07/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

RIPORTO

1
003.030

2
003.011

3

003.065

4
020.013

LAVORI A MISURA

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SpCat 1)
SCAVI (Cat 3)

SPIANAMENTO TERRENO

Spianamento del terreno esistente €/o riportato con scavi e riporti
compensativi fino ad una media di cm. 50 onde portarlo ale dovute
quote ed ai giusti livelli per il deflusso delle acque. In questa voce sono
comprese tutte le operazioni primarie di tracciamento, picchettatura,
€ecc.

(tralerecinzioni).

Misura sulla superficie sistemata.

SOMMANO mc

SCAVO DI SBANCAMENTO (scotico superficiale)

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici di terreno fino ala
profondita massima di cm 30 sotto il piano campagna, di qualsiasi
consistenza e natura, in presenza d'acqua e roccia (eslusa quella da
mina) compresi eventuai aggottamenti di acqua (piovana /o di falda)
con utilizzo di pompa idraulica ed atri imprevisti di diversa natura,
compreso taglio di aberi di piccole dimensioni, l'estirpazione di
eventuali ceppaie arbusti e radici, la demolizione e rimozione di piccoli
manufatti in cls, delimitazioni e simili, di massicciate straddli, il carico
e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche
compresa l'indennitadi discarica o adeguata sistemazione e accumulo in
loco su indicazione della DD.LL. per la successiva formazione di zone
averde.

Compreso l'onere delle sbadacchiature e puntelli, con recupero del
materiale idoneo a lavori stradali in rilevati posti in cantiere in luoghi
scelti dalaDD.LL. e ogni dtro onere necessario ed in conformita delle|
norme vigenti in ambito dellasicurezza

Misurazione a sezione ragguagliate del volume di scavo effettivo.

SOMMANO mc

RIPORT! (Cat 4)

RIPORTO DI GHIAIONE TOUT- VENANT
Fornitura e posa in opera di ghiaia mista in natura (tout-venant) o
materidi aridi di cava in genere, posta in opera per formazione di
riempimenti contro murature in cls, percorsi, strade, cortili ecc.
compreso lo stendimento, costipamento e sistemazione finale secondo
indicazioni dellaDD.LL.

Misurasul volume effettivo del riporto costipato compresa cilindratura.

Fondo Stradale

Fondo Marciapiede

Fondo Parcheggi

SOMMANO mc

COMPATTAZIONE FONDO CON RULLO

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante compattamento del
fondo dello scavo fino a raggiungere la densita non minore del 95% di
quella della prova AASHO modificata per ogni mq di terreno.

Misura sulla superficie effettiva

Fondo Stradale

Fondo Marciapiede

Fondo Parcheggi

SOMMANO mq

1900,00

1900,00

450,00
32,00
400,00

450,00
32,00
400,00

0,500

0,300

0,300
0,300
0,300

950,00

950,00

570,00

570,00

135,00
9,60
120,00

264,60

450,00
32,00
400,00

882,00

2,50 2'375,00

1,50

15,00

0,80

855,00

3'969,00

705,60

A RIPORTARE

7°904,60

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°904,60

003.150

020.040

020.050

STABILIZZATO PIANO STRADALE (sp. 10 cm)

Fornitura e posa di materiale calcareo vagliato e frantumato (misto
granulometrico stabilizzato Carpané) pezzatura medio piccola 10-20
mm, livellato e compresso, per la realizzazione di sagoma definitiva
superficidle di piani di posa stradali, compresa eventuae scarifica,
rifilatura, cilindratura e rullatura e messa in sagoma secondo livellette
dd piano stradale. Spessore min 10 cm. Misura sulla superficie netta
posata.

Fondo Stradae

Fondo Marciapiede

Fondo Parcheggi

SOMMANO mg

PAVIMENTAZIONI (Cat 5)

CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (spessore cm 6)
Formazione di pavimentazione per sede stradale in conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con granigliae
pietrischetti della |V Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia e
additivo confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e
modalita indicati dalle Norme Tecniche, con bitume di prescritta
penetrazione, posto in opera steso a tappeto con apposita macchina
vibro-finitrice, compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche,
compreso nel prezzo ogni materiae, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'ate per uno spessore medio
costipato di cm. 6, compreso onere per la formazione di pendenze,
raccordi, profili, lasigillatura del giunti in corrispondenza di cunette, 1a
pulizia del coperchi e caditoie in ghisa o in cls e ogni altro onere
necessario.

Misurazione sulla superficie eff ettiva (sezione resa).

Fondo Stradale

Fondo Marciapiede in asfalto

SOMMANO mg

TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID (spessore cm 3)
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid
ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti ala | categoria della
norme CNR, de tipo basdtico o granitico, con perdita in peso ala
prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti ala granulometria:
passante d 3/4 trattenuto a 1/2 100%; passante a 1/2 trattenuto a 1/4
30-60%; passante a 4 trattenuto al 10 20-25%; passante a 80 trattenuto
a 200 6-8%; addensante costituito da microfibrette di varia natura
quali: farina fossile, cellulosa o minerali artificiai di vetro o gomma,
caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in ragione
variabile dallo 0,3% a 1,5 % del peso degli aggregati; legante costituito
da bitume modificato con styrene-butadine-styrene avente le seguenti
caretteristiche:  Penetrazione a 25°C 50-70 dmm; Punto di
rammollimento 70-80 °C; Punto di rottura FRAAS <= 15 °C; Viscosita
dinamica a 160 °C 0.5-2 Paxs; in regione del 6,5-7,5 % in peso degli
aggregati; miscelati ed addensati con idonee macchine in modo di
ottenere una stabilita MARSHALL minima di 750 kg ed una
percentuale di vuoti compresa trail 2% ed il 4% del volume; compresa
la preparazione del piano di posama esclusa la fornitura e posain opera
della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro finito compiuto a perfetta regola
darte; di spessore medio finito pari acm 3.

Misurazione sulla superficie effettiva (sezione resa).

Strada

Marciapiede in Asfato

SOMMANO mq

CORDONATE PREFABBRICATE (h=25 cm)

450,00
32,00

450,00
32,00

400,00

882,00

450,00
32,00

482,00

450,00
32,00

482,00

2,40 2'116,80

6,10 2'940,20

6,80 3'277,60

A RIPORTARE

16'239,20

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16239,20

021.100

9
021.066

10
020.201

11

Fornitura e posa di cordonate prefabbricate in calcestruzzo vibrato
impermeabile e resistente d gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti,
con superficie esterna a vista, senza porosita, delle dimensioni di cm.
12x15x25x100 cm retti, scivoli, rasi e bocche da lupo, compreso lo
scavo per lafondazione stessa in conglomerato cementizio con cemento|
tipo "325R" a resistenza caratteristica Rck 200, classe di consistenza
S3, rinfianco sempre in cls. e stuccatura dei giunti con boiacca di
cemento. Vanno pure compresi nel prezzo i pezzi specidi per invito
passi carrai, laformazione di curve, angoli a 90, testate ecc., ed ogni
dtro onere necessario per dareil lavoro finito aregola darte.
Misurazione sullo sviluppo effettivo..

SOMMANO ml

PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE PER PARCHEGGI
(Drainbox)

Pavimentazione in masseli di calcestruzzo autobloccante tipo
"Drainbox" della ditta "Tegolaia’ o simili dello spessore cm. 9 che|
dovranno soddisfare la norma UNI 9065 ed essere verificate con un
sistema di autocontrollo certificato da Pavitalia o da dtro ente
autorizzato, tali masselli consentono un ottimo drenaggio dell'acqua pari
a 1750 It/sec per ha= 600 mm di pioggia/ora

Detti masselli di dimensioni 20.3x10.15 colore a scelta della DD.LL.
su quelli disponibili saranno poseti in opera a secco su sottofondo di
sabbia granitadi granulometria mm. 0.5-0.6 dello spessore costipato di
cm 10, compresa la compattazione e la stesa di tessuto non tessuto di
poliestere o polipropilene del peso di gr.300/mq su stabilizzato valutato
aparte.

Dopo la posa dei masdlli si effettuera la compattazione con adeguata
piastra vibrante compreso il riempimento fino a saturazione dei fori
con pietrisco fine e la sigillatura dei giunti con sabbia fine 0/2 naturale|
silicealavatadi fiumein ragione di 1 g.le ogni 10 mq.

La lavorazione, gli schemi di posa ed il colore saranno scelti dala
DD.LL. su appositi campioni forniti dal'impresa, compresa lal
formazione di linee segnaletiche a raso ad individuazione e|
ddimitazione dei singoli posti auto con un cordonetto di colore bianco.
Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini,
disposizioni geometriche su indicazione della DD.LL., formazioni di
pendenze la pulizia della pavimentazione e quant'dtro necessario per
eseguireil lavoro a perfetta regola darte.

Misura sulla superficie effettiva di posa.

Parcheggi

SOMMANO mg

SEGNALETICA (Cat 6)

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

Fornitura e posa in opera di segnali stradali triangolari o circolari con
qualunque simbolo, conformi a Nuovo Codice della Strada e relativo
Regolamento di Esecuzione, realizzati in aluminio sp. 25/10, con
pdlicola rinfrangente H.1.G. della 3M, compreso il palo di sostegno in
acciaio zincato altezza fuori terra di ml. 3.00 diametro esterno cm. 6
posto in opera compreso |o scavo della buca e relativo zoccolo in cls. di
riempimento alla fondazione di sostegno. Sono compresi altresi tutti gli
atacchi e la bulloneria necessari, nonche le scritte inerenti la proprieta
Comunde del segnale apposta sul retro dello stesso. Per segndli
triangolari base lato cm. 60, per circolari diam. cm. 60.

Segnale - DARE PRECEDENZA, Segnale - PARCHEGGIO, Segnae
PARCHEGGIO MOTO CICLI, Segnae - PARCHEGGIO DISABILI.

SOMMANO cadauno|

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (zebrature scritte)

200,00

200,00

400,00

400,00

4,00

4,00

18,80 3'760,00

21,00 8°400,00

85,00 340,00

A RIPORTARE

28'739,20

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

28'739,20

020.220

12
020.221

13
012.025

14
012.040

15
012.511

Esecuzione di scritte, zebrature, fascie darresto e figure di qualsias
forma o disegno in conformita ad Nuovo Codice della Strada per
segnaletica orizzontale bianca o gidla o blu, eseguita con apposite|
macchine e l'impiego di vernice rifrangente dal potere coprentetral.2 e
1.5 mg/Kg, con sfere di vetro premescolato ala vernice stessa del
diametro compreso tra mm 0.006 e 0.20, del tipo approvato dai
capitolati di manutenzione dell’ANAS, data su superficie pavimentata,
previa pulizia del fondo, tracciatura, segnaletica provvisoria di
protezione, ogni altro onere incluso.

Per metro quadrato del rettangolo circoscritto ad ogni singolo segno o
lettera

SOMMANO mg

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (Parcheggi e
Marciapiede)

Colorazione asfato per delimitare la carreggiata da parcheggi €o
marciapiedi, con colore scelto da DD.LL, eseguita con apposite
macchine e l'impiego di vernice, del tipo approvato dai capitolati di
manutenzione dell'ANAS, data su superficie pavimentata, previapulizia
dd fondo, tracciatura, segnaletica provvisoria di protezione, ogni dtro|
onereincluso.

Per metro quadrato del rettangolo circoscritto ad ogni singolo segno o
lettera.

Parcheggi

SOMMANO mq

SISTEMAZIONE A VERDE (Cat 7)

SISTEMAZIONE FINALE A VERDE (materiale di scotico da
terreni agrari)

Sistemazione finde delle zone destinate a verde pubblico auole, lungo
marciapiedi e parcheggi mediante fornitura e stesa con utilizzo di
adeguati mezzi meccanici di terreno di coltivo di medio impasto per
uno spessore di cm 25 proveniente dallo strato culturale attivo di terreni
agrari, privo di pietre, radici, organi di conservazione, di infestanti ed
atri materiali inadatti alla coltivazione, compresa la stesa in strato
uniforme e livellamento ale quote di progetto.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.

Misura sulla superficie effettiva

SOMMANO mq

FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO

Formazione di tappeto erbaso compresa la lavorazione del terreno per la
semina mediante livellamento e ripulitura, carico e trasporto dei
materiai di risulta ale pubbliche discariche, lavorazioni agrarie,
regolarizzazione del piano di semina, la fornitura e lo stendimento dei
concimi, delle sementi, la rullatura, I'innaffiamento compresi i primi
duetagli, lagaranzia ele cure culturdi fino a collaudo.

Misurazione sulla superficie effettiva.

SOMMANO mq

POSA ESSENZE VERDI (STESSA TIPOLOGIA DEL TIPO A)

Messa a dimora lungo marciapiedi, strade aiuole spartitraffico di aberi
a foglia caduca o persistente con portamento arrotondato e
ombrelliforme, compresa la piantagione con formazione di adeguato
cassonetto, il reinterro, la formazione della conca di compluvio, la
fornitura ed il collocamento di tre pali tutori in legno trattato, lalegatura

6,00

6,00

28,00

28,00

1'005,00

1°005,00

1'005,00

1°005,00

3,80 22,80

6,00 168,00

2,50 2'512,50

3,60 3'618,00

A RIPORTARE

35°060,50

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

35°060,50

16
025.120

17
025.100

18
026.200

19
026.102

con corde idone, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di
concimi, una bagnatura con 50 litri di acqua piu atre eventuali secondo|
stagione ed esigenze della pianta, compresa eventuale sostituzione in
caso di mancato attecchimento, per il periodo di una stagione vegetativa
(un anno) e ogni altro onere necessario.

Misurasul singolo albero messo a dimora.

Alberature Tipo A

SOMMANO N

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 8)

PLINTO DI SOSTEGNO PALO

Formazione di plinto per ancoraggio palo in acciaio con pozzetto
realizzatoin calcestruzzo a q.li 2.00 di cemento tipo 325, compreso |o
scavo, la demolizione di eventuali trovanti, il getto e I'allontanamento|
ddl materiae di risulta adiscarica, il ripristino delle sponde. la lisciatura
superficide del plinto. Fornitura e annegamento nel getto di tubo in
cemento per I'alloggiamento del palo, tubazione in pvc per raccordo tra
pozzetto e tubo in cemento, pozzetto senza fondo con chiusino in ghisa
40x40; dimensioni totai plinto 80x100x100 con tubo di cemento 25
cm. |l tutto conforme agli elaborati allegeti

SOMMANO N

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E POSA TUBAZIONE IN
PVC 110

Formazione di scavo da eseguire a mano 0 con mezzo meccanico per
atraversamento stradale, posa di tubazione in pvc @ 110 per il
passaggio di cavi, compresa la demalizione di eventudi trovanti, la
demolizione ed il ripristino di manufatti di protezione di eventuali
sottoservizi, copertura con uno strato di calcestruzzo di 10 cm del tubo
compreso sottofondo, rinfianchi; - fornitura e posa di nastro segnacavo;
- riempimento del vano di scavo con materiale arido; - compattazione
dd terreno e trasporto a discarica autorizzata del materiale di rifiuto. A
fine lavori il terreno deve risultare nelle stesse condizioni precedenti
allo scavo.

SOMMANO m

PALO IN ACCIAIO

Fornitura e posa di palo conico in acciaio zincato entro plinto gia
predisposto, completi di asola per ingresso cavi, asola per morsetteria,
diametro base 114, diametro testa 60 mm, spessore 3,4 mm, atezza
fuori terra 6 m. tipo PG della A&C. Zincato a caldo secondo norme|
UNI EN ISO 1461e successiva spazzolatura per garantire una perfetta
finitura superficide. Verniciatura a polveri poliestere colore a scelta
delaDD.LL., Compresal'eventuae pulizia del tubo di alloggiamento,
la messa a piombo del pao, il fissaggio dello stesso con sabbia fine,
formazione di coronella in calcestruzzo, il tutto per dare il lavoro a
regola darte. Diritto atezza totale 7,00 m. Il tutto conforme agli
elaborati allegati.

SOMMANO N

MORSETTERIA IN DOPPIO ISOLAMENTO

Fornitura e posa in opera di morsettiera in doppio isolamento, fino 25
mmg, un portafusibile con fusibile di protezione per lampade, portello
di chiusura, tipo La Conchiglia MVV, per feritoie 45x186 mm Nel
prezzo & compreso e compensato |'onere per I'esecuzione della feritoia
nel palo siaessoin ferro o in cemento armato.

90,00

7,00

7,00

5,00

5,00

90,00

90,00

5,00

5,00

5,00

50,00

180,00

6,00

350,00

350,00

900,00

540,00

1'750,00

A RIPORTARE

5,00

38'600,50

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5,00

38'600,50

20
026.203

21
026.101

SOMMANO N

ARMATURA A LED PHILIPS Luma 2 (BGP623T251 x LED100-
4S/830 DM 10)

Alimentazione: 230 V/ 50 Hz; Classe di isolamento: Il; Classe di
protezione: IP66; Apparecchio aLED con Driver completamente
programmabile ed impostabile, attraverso Toal di configurazione
dedicato L-Tune:

-Potenza (compresa alimentazione): 82 W

-Flusso Nominae: 8.900 Im

Opzioni per dimmerazione / risparmio energetico:

-DynaDimmer: sistema automatico "stand-alone" con 5 livelli/ intervalli
per parzidizzazione.

-Driver Regolabile con ingresso 1-1 0V o DALI Mains Dimming Driver
(AmpDirn), per installazione in impianti con Regolatore di Flusso.
-Sistema CLO (ConstaF ux), Flusso Luminoso Costante.

-Driver regolabile con ingresso 1-1 OV e/o DALI per controllo esterno
Caratteristiche |lluminotecniche:

-Temperatura Colore: Te= 4000 K; Resa Cromatica: CRI> 70: Sorgente|
Luminosa LED ad alta potenza.

-Fattore di potenza> 0.9, distorsione armonicatotae (THD) <20%.
-Funzione di stabilizzazione temperatura sulla piastra LED, tramite|
sensore NTC.

-Durata di vita: fino al 00.000 h (@ Tcase < 70A°C).

Disponibile su richiestadriver per installazione in impiai1ti con
Regolatore di Flusso. Intervallo di regolazione: 170 V -230 V

L'Output luminoso viene regolato in funzione della tensione di

ingresso.

Attacco su palo smontabile per installazione testa-pao o laterde su
supporti diam. 42-60 mm. Disponibile su richiesta attacco per
installazione testa-palo 76 mm. Fissaggio a corpo dell'apparecchio
tramite due viti M8; attacco palo inclinabile tramite scala graduata
stampata sul corpo dell'apparecchio con tilt testa palo di 0A°, 5A°,
10A° efo recupero del tilt laterale di 0A°, -5A°, -10A°. Fissaggio a pao
tramite due grani M 1 O in acciaio inox. Lunghezza utile imbocco: 100
mm.

-Resistenza dl'impatto: 1K09.

-SCx Laterale 0,057 1112

-Peso massimo Kg. 11

-Dimensioni: 650 x 435 x 120 mm (escluso attacco palo)

-ConformitA : EN60598 -ENEC -CE -RoHS

L'apparecchio d'illuminazione dovra essere conforme alle Norme CEl-
EN relative (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3) e dovra essere

certificato da Ente Terzo appartenente al'ambito CCA-CENELEC
Certification Agreement -(Marchio ENEC, IMQ) Le misure
fotometriche dell'apparecchio dovranno essere certificate da

laboratorio fotometrico riconosciuto 'MQ in conformita’ dei

seguenti  standard: UNI  10671-Apparecchi  d'llluminazione Misure
Fotometriche Draft Europeo prEN 13032-1 -"Lighting application
-Mesurements and presentati on of photometric data oflamps and
luminaries -Part I: Measurements'. Ambedue i menzionasti

standard prescrivono la misura dell'intensita’ luminosa, seguendo dli
step dellatabelladi intensital del piani C e angoli ? come definito

nelle raccomandazioni C!E 34.

E' inoltre prescrittala fornitura di idonea campionatura dei materidi per
|'accettazione da parte dellaDD.LL. previa verificadella
corrispondenza degli stessi a misure, prestazioni illuminotecniche e|
descrizioni di capitolato. Compreso ogni altra operai magistero per dare
I'opera completa e redlizzata a perfetta regola d'arte.

SOMMANO N

CAVO FG7R/4  2x(1x4) mmq

Fornitura e posa in opera entro tubazione predisposta, di cavo di
dimentazione isolato in gomma butilica e etilenpropilenica, con
protezione esterna in sintenax tipo FG7R/4 tensione di prova 4 KV,

5,00

5,00

5,00

45,00 225,00

600,00 3°000,00

A RIPORTARE

41°825,50

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

41°825,50

22
026.103

23
027.300

24
011.141

25
011.325

26
T17.721

compresi accessori vari e qualsiasi collegamento.

SOMMANO m

CAVO FG70R 0,6/1KV 2x(2x2,5)

Fornitura e posa in opera entro palo, di cavo tripolare 3x2,5mmq per
risdlita dimentazione lampada, isolao in gomma butilica e
etilenpropilenica, con protezione esterna in sintenax tipo FG7OR 0,6/
1KV 2x(2x2,5mmgq, tensione di prova 4 KV, compresi accessori vari e
qualsiasi collegamento.

SOMMANO m

CORDA IN RAME RIGIDO SEZIONE 35 mmq

Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto di corda in rame
rigido nuda sez. 1x35 mmqg compreso bulloneria, collegamenti ai
sostegni metallici ed ai dispersori.

SOMMANO M

POZZETTI IN CLS (dim. 50x50x50)

Pozzeiti di ispezione e di raccordo prefabbricati in c.l.s. vibrato delle|
dimensioni interne di cm 50x50x50 in opera debitamente sifonati,
completi di sigilli e controsigilli, scavo, tombamento fino a livello|
coperchio, raccordi, sigillatura degli imbocchi. e trasporto a rifiuto del
materiale esuberante e non utilizzabile.

Compreso chiusura con coperchio ispezionabile in cls spessore 8 cm, la
pulizia ad opere eseguite ed ogni altro onere accessorio per dare I'opera
finitaa perfetta regola darte.

Misurasul singolo manufatto posto in opera.

SOMMANO cadaun

CHIUSINO IN GHISA COPERCHIO QUADRATO (dim. esterne
600x600 classe C250)

Fornitura e posain opera di caditoie in ghisa sferoidale GJS-500-7 EN
1563 prodotta secondo quanto sancito ddl'ultima edizione della norma
EN 124/94, da azienda certificata 1SO9001:2000 con tutti i marchi
obbligatori impressi sull'elemento, classe di carrabilita B125/C250/
D400, costituiti da:

- telaio di forma quadrata sia dla base di appoggio che alla sommita
corrispondente a livello del piano stradale munito di aetta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, opportunamente sagomata, arrotondata
agli angoli per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un
miglior ancoraggio ala fondazione di cornice perimetrale;

- coperchio di forma quadrata munito di asole afondo chiuso idonee ad
accogliere le chiavi di sollevamento, rilievi antistrucciolo.

Compreso  stuccature in mata di cemento, l'onere di portare
perfettamente la caditoia a quota marciapiede o strada ed ogni altro
lavoro necessario d fine di dare I'operafinita aregoladarte.

Chiusino classe di carrabilita C250 peso 30 kg dimensioni esterne
telaio mm 600x600 |uce netta 500x500 per pozzetto da cm 500x500.

SOMMANO cadauno|

FOGNATURA BIANCA (Cat 9)

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
"Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque di prima

90,00

50,00

90,00

90,00

90,00

50,00

50,00

90,00

90,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,77

2,20

2,95

70,00

65,00

159,30

110,00

265,50

350,00

325,00

A RIPORTARE

43035,30

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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RIPORTO

43°035,30

27
Z30.A1

28
Z30.A8.al.
5

pioggia in grado di accumulare un volume prima pioggia (calcolata in
ragione di un dao pluviometrico di 5 mm ne primi 15 minuti
ddll’evento meteorico), costituito da vasca prefabbricata in cls armato|
vibrato, avente struttura antisismica (D.M. 14.01.2008), da installare
entro terra , completa di copertura ispezionabile e carrabile con
sovrastanti chiusini in ghisa D400, accessoriata internamente di
agpparecchiature e sistemi filtranti e specificatamente:- N°1 Pozzetto
dissabbiatore, a pianta quadrata, monoblocco;- N°1  Pozzetto
scolmatore, (selezionatore delle acque di prima da quelle di seconda
pioggia), a pianta quadrata, monoblocco);- N°1 Vasca di raccolta prima
pioggia, ad elementi, apianta cilindrica o rettangolare.”

"La vasca di prima pioggia € accessoriata di valvola otturatore blocco
aflusso acque al’'ingresso a raggiungimento del livello massimo.Lo
svuotamento della vasca avwiene mediante N. 1 elettropompatipo Zenit
mod. DGO 50/2 (o similare) con motore monofase da kW 0,37,
completa di tubazione di mandata in acciaio zincalo @ 64 mm e
saracinesca per regolazione del flusso di mandata; la elettropompa €
azionata da regolatori di livello a galeggiante.- N°1 Quadro comandi
elettrico, per elettropompa, automatizzato con orologio programmeatore
(regolabile per azionamento pompa dopo 24-48 ore dal raggiunto livello
vasca piena), redizzato in cassetta, completo di luci spie per ilcontrallo|
ottico sul funzionamento/blocco motore.- N°1 Vasca Disoleatore,
conforme alla norma UNI EN 858, monablocco, a pianta quadrata o|
rettangolare, divisa internamente in due vani (vano di disoleazione
gravimetrica e vano di filtrazione coalescente).”

"Il primo vano & accessoriato di N.2 filtri olecassorbenti di superficiein
grado di catturare e trattenere oli minerali/idrocarburi.ll secondo vano &
accessoriato di filtro a coalescenza potenziato (filtro in poliestere a
canali aperti inserito in scatolato in acciaio inox AlSI 304 completo di
tubazione per immissione aria compressa atta ala pulizia periodica del
filtro stesso).Certificazione tecnica, con incluse le garanzie sul
funzionamento per reflui trattati con un contenuto di oli minerali/
idrocarburi non superiori a 5 mg/lt (limite della Tabella 3 scarico in
acque superficidi dell’ Allegato 5 a"

D. Lgs n. 152/06), manuale di uso e manutenzione con inclusa
dichiarazione prodotto CE.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
CAPACITA' UTILE 5 METRI CUBI

SOMMANO a corpo

PROLUNGA IN CLSPER POZZETTO PREFABBRICATO
"Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato da
impiegarsi in opere di edilizia per laraccolta di acque di scorrimento o
Iispezioni di reti in genere, eseguita in conglomerato cementizio
vibrato.

Compreso |o scavo a sezione obbligata di ghiaione o terreno eseguito
con mezzo meccanico comprese le rettifiche eseguite a mano,
I'accumulo sul posto, il successivo ripristino dopo la costruzione ed il
trasporto a discarica del materiae eccedente.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa in
opera di elementi di prolunga e gli oneri per il corretto allineamento|
secondo le livellette di progetto, la posa dei rinfianchi e quanto dtro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.”

DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm - ALTEZZE 60 cm

Prolunga per ispezione vasche di raccolta

Prolunga per ispezione per pozzetto dissabiatore

Prolunga per ispezione per pozzetto scolmatore

SOMMANO n.

POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS CON CHIUSINO IN
GHISA D400

"Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cacestruzzo
vibrocompresso ed armato.

Sono compresi gli oneri relativi ala foratura per innesto tubazioni di
scarico e successiva sigillatura con resina.

Compresa la sddatura degli elementi in calcestruzzo del pozzetto

1,00

1,00

2,00
1,00
1,00

4,00

3050,00 3050,00

88,80 355,20

A RIPORTARE

46°440,50

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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RIPORTO

46°440,50

29
Z30.A8.al.
9

30

WO1.A1

31
WO01.A2

tramite malta di cemento, fissaggio del telaio della griglia in ghisa
tramite conglomerato cementizio.

Compreso |o scavo a sezione obbligata di ghiaione o terreno eseguito
con mezzo meccanico comprese le rettifiche eseguite a mano,
I'accumulo sul posto, il successivo ripristino dopo la costruzione ed il
trasporto a discarica del materiale eccedente.

Compresa la preparazione del fondo per la posa del pozzetto ed ogni
dtro onere per darel'operafinita

Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa in
opera di elementi di prolunga e gli oneri per il corretto allineamento|
secondo le livellette di progetto, la posa dei rinfianchi e quanto dtro
necessario per dareil lavoro finito aregola darte.”

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa, costruita secondo le
norme UNI EN124, marchiata a rilievo con norme di rifermento (UNI
EN 124), classe di resistenza (D400), marchio fabbricante e sigla
dell'entedi certificazione.

DIMENSIONI INTERNE 50x50 cm - ALTEZZA 50cm

Pozzetto di i spezione fiscale acque di prima pioggia

SOMMANO n.

POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS CON CHIUSINO IN
GHISA D400

"Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cacestruzzo
vibrocompresso ed armato.

Sono compresi gli oneri relativi ala foratura per innesto tubazioni di
scarico e successiva sigillaturacon resina.

Compresa la sddatura degli elementi in calcestruzzo del pozzetto
tramite malta di cemento, fissaggio del telaio della griglia in ghisa
tramite conglomerato cementizio.

Compreso |o scavo a sezione obbligata di ghiaione o terreno eseguito
con mezzo meccanico comprese le rettifiche eseguite a mano,
I'accumulo sul posto, il successivo ripristino dopo la costruzione ed il
trasporto a discarica del materiae eccedente.

Compresa la preparazione del fondo per la posa del pozzetto ed ogni
dtro onere per darel'operafinita

Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa in
opera di elementi di prolunga e gli oneri per il corretto allineamento|
secondo le livellette di progetto, la posa dei rinfianchi e quanto dtro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.”

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa, costruita secondo le
norme UNI EN124, marchiata a rilievo con norme di rifermento (UNI
EN 124), classe di resistenza (D400), marchio fabbricante e sigla
ddl'entedi certificazione.

DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm - ALTEZZA 150 cm

Pozzetto di ispezione per acque di seconda pioggia

SOMMANO n.

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo generde di shancamento in terreno di quasiasi natura e
consistenza (esclusa roccia) eseguito con escavatore meccanico non
oltre la profondita di metri 4,50 compreso il carico del materiale su
automezzo, escluso l'eventuale armatura delle pareti di  scavo.
Misurazione a sezioni ragguagliate del volume di scavo. Esclusi rinterri.
SCAVO PER VASCHE DI TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA
-Scavo per pozzetto dissabbiatore

-Scavo per vasca prima pioggia

-Scavo per pozzetto scolmatore

-Scavo per vasca disoleatore

SOMMANO mc

REINTERRO SCAVI

Rinterro di scavi eseguito con I'impiego di materiali di scavo depositati
in cantiere, compreso |'onere per il costipamento eseguito con I'impiego
di mezzi meccanici.

1,00

1,00

2,00

2,00

30,00

30,00

210,00 210,00

640,00 1'280,00

10,00 300,00

A RIPORTARE

48230,50

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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48°230,50

32
Z710.D5

33
WO01.C2

34
C70.A1.1

35
C70.A1.2

REINTERRO DI SCAVI PER IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA

SOMMANO mc

BASAMENTO IN CLS DI APPOGGIO VASCHE ENTRO
SCAVI

Redizzazione di getto controterra per formazione basamento di
appoggio vasche prefabbricate in conglomerato cementizio con cemento|
tipo 325 a resistenza caratteristica Rck 250 kg cmq compreso di ferro
per armatura costituita da doppia rete e ettrosaldata 10x10 cm diam. 8
mm, aggandi per tirafondi antigalleggiamento per le vasche,
casseforme, puntelli, armo e disarmo.

SPESSORE 25 cm

-Basamento per vasca prima pioggia

-Basamento per disoleatore

SOMMANO mc

ONERI DI MANODOPERA EDILE PER COLLEGAMENTI
IDRAULICI DEI MANUFATTI CON LE TUBAZIONI

Oneri per lamanodopera di operaio edile specializzato per collegamenti
idraulici: tra manufatti e tubazioni dovra essere posto uno strato di
malta di cemento addizionata a impermeabilizzante per mate e
calcestruzzi, e successivamente sigillata la giuntura esterna mediante|
applicazione a pennello di cemento a base osmotica

SOMMANO h

TUBAZIONE IN CLS VIBROCOM PRESSO DN 200 mm
"Fornitura e posa di tubazioni in cacestruzzo vibrocompresso ad ata
resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti ale norme DIN 4032, a
sezione circolare con base di appoggio piana.

Nel prezzo sono compres gli onere della fornitura e posa di anelli di
guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica
secondo le norme DIN 19543.

Posa delle tubazioni su letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/
mm?2 e successivo rinfianco e ricoprimento con materiale sabbioso di 10
cm dall'estradosso della tubazione.

Compreso |o scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico,
a profondita variabile sotto il piano di campagna ma non oltre il livello
ddlla falda freatica, comprese le rettifiche eseguite a mano, il carico su
automezzo e l'alontanamento del materidli.

Posa dei nastri di segnalazione del percorso delle tubazioni."

"Rinterro, dopo la posa delle tubazioni, eseguito con l'impiego di
materidi di scavo depositati in cantiere e costipamento eseguito con
mezzi meccanici e a mano.

Tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola darte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori nel rispetto della sezione tipo di
posa.”

DN 200mm

SOMMANO m

TUBAZIONE IN CLSVIBROCOMPRESSO DN 250 mm
"Fornitura e posa di tubazioni in cacestruzzo vibrocompresso ad ata
resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti ale norme DIN 4032, a
sezione circolare con base di appoggio piana

Nel prezzo sono compres gli onere della fornitura e posa di anelli di
guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica
secondo le norme DIN 19543.

Posa delle tubazioni su letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/
mm2 e successivo rinfianco e ricoprimento con materiale sabbioso di 10
cm dall'estradosso della tubazione.

15,00

15,00

2,50

2,50

8,00

8,00

25,00

25,00

12,00

180,00

30,00

31,00

180,00

450,00

775,00

A RIPORTARE

49'875,50

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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49°875,50

36
C70.A1.3

37
S02.C1

38
Z30.A7

Compreso lo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico,
a profondita variabile sotto il piano di campagna ma non oltre il livello
della falda freatica, comprese le rettifiche eseguite a mano, il carico su
automezzo e |'alontanamento dei materidli.

Posa dei nastri di segnalazione del percorso delle tubazioni."

"Rinterro, dopo la posa delle tubazioni, eseguito con l'impiego di
materidi di scavo depositati in cantiere e costipamento eseguito con
mezzi meccanici e a mano.

Tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola darte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori nel rispetto della sezione tipo di
posa.”

SOMMANO m

TUBAZIONE IN CLSVIBROCOM PRESSO DN 300 mm
"Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad ata
resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti ale norme DIN 4032, a
sezione circolare con base di appoggio piana

Nel prezzo sono compres gli onere della fornitura e posa di anelli di
guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica
secondo le norme DIN 19543.

Posa delle tubazioni su letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/
mm?2 e successivo rinfianco e ricoprimento con materiale sabbioso di 10
cm dall'estradosso della tubazione.

Compreso lo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico,
a profondita variabile sotto il piano di campagna ma non oltre il livello
della falda freatica, comprese le rettifiche eseguite a mano, il carico su
automezzo e |'alontanamento dei materidli.

Posa dei nastri di segnalazione del percorso delle tubazioni."

"Rinterro, dopo la posa delle tubazioni, eseguito con l'impiego di
materidi di scavo depositati in cantiere e costipamento eseguito con
mezzi meccanici e a mano.

Tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola darte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori nel rispetto della sezione tipo di
posa.”

SOMMANO m

TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 TIPO SN8 - SDR34

"Fornitura e posa di tubazioni di scarico in PVC tipo SN8 - SDR34
colore RAL8023, conformi ala norma UNI EN 1401-1, per condotte
interrate di scarico. Compresi i pezzi specidi quali i raccordi, le
ispezioni, i giunti, la guarnizione a tenuta stagna, i collegamenti ai
pozzetti, le prove di tenuta, scavo ereinterro.

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico, a profondita
variabile sotto il piano di campagna ma non oltre il livello della faldal
freatica, comprese le rettifiche eseguite a mano, il carico su automezzo
el'dlontanamento dei materidli.

Formazione del letto di sabbialavata sullo scavo prima della posa delle
tubazioni.

Riempimento con sabbia lavata dello scavo attorno ale tubazioni per
uno spessore minimo di 10 cm sopra la direttrice superiore delle
tubazioni.

Posa dei nastri di segnalazione del percorso delle tubazioni."

Reinterro, dopo la posa delle tubazioni, eseguito con I'impiego di
materidi di scavo depositati in cantiere e costipamento eseguito con
mezzi meccanici e a mano.

Spess. 4,7 mm. Diam. esterno 160mm

SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA ENTRO TRINCEA
DRENANTE

SOMMANO m

POZZETTO STRADALE IN CLSCON CADITOIA IN GHISA
"Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato del tipo rinforzato

10,00

10,00

40,00

40,00

15,00

15,00

42,50 425,00

57,50 2°300,00

25,00 375,00

A RIPORTARE

52°975,50

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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52'975,50

39
Z30.A9

C36.A1

in calcestruzzo vibrato ed armato, sifonato per caditoie e per raccordo di
tubazioni, con foro per ispezione, dimensionato per carichi stradali di
prima categoria, compresi gli oneri relativi alla apertura dei fori, la
sigillatura degli stessi con matadi cemento e laformazione del piano di
gppoggio in cacestruzzo, lo scavo, il reinterro, il trasporto a risulta del
materiale eccedente, la sigillatura, il collegamento alle tubazioni ed ogni
dtro onere per darel'opera finita

Fornitura e posa in opera di caditoiain ghisa UNI EN 124 D400 , per
pozzetti sifonati, di raccordo e ispezione, completa di telaio, posizionata
in quota con mattoncini in CLS o rialzi prefabbricati avente resistenza
RbK 400 e maltadi sabbia e cemento aq.li 5, di cemento tipo 325 per
metro cubo, 1o scavo, il reinterro etc.”

DIM. 80x80x100 - CADITOIA GHISA D400

SOMMANO n

POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS CON CHIUSINO IN
GHISA D400

"Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cacestruzzo
vibrocompresso ed armato.

Sono compresi gli oneri relativi ala foratura per innesto tubazioni di
scarico e successiva sigillaturacon resina.

Compresa la sddatura degli elementi in calcestruzzo del pozzetto
tramite malta di cemento, fissaggio del telaio della griglia in ghisa
tramite conglomerato cementizio.

Compreso lo scavo a sezione obbligata di ghiaione o terreno eseguito
con mezzo meccanico comprese le rettifiche eseguite a mano,
I'accumulo sul posto, il successivo ripristino dopo la costruzione ed il
trasporto a discarica del materiae eccedente.

Compresa la preparazione del fondo per la posa del pozzetto ed ogni
dtro onere per darel'opera finita

Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa in
opera di elementi di prolunga e gli oneri per il corretto allineamento
secondo le livellette di progetto, la posa dei rinfianchi e quanto dtro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.”

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa, costruita secondo le
norme UNI EN124, marchiata a rilievo con norme di rifermento (UNI
EN 124), classe di resistenza (D400), marchio fabbricante e sigla
dell'entedi certificazione.

DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm - ALTEZZA 150 cm
POZZETTO DI ISPEZIONE A MONTE TRINCEA DRENANTE
ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

POZZETTO DI ISPEZIONE A VALLE TRINCEA DRENANTE
ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

SOMMANO n

TUBO DRENANTE |IN CLS TRINCEA DRENANTE
SUBIRRIGAZIONE

"Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad ata
resistenza dotata di fori perdenti diam. 6 cm cadauno, con incastro a
bicchiere, rispondenti ale norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana.

Nel prezzo sono compres gli onere della fornitura e posa di anelli di
guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica
secondo le norme DIN 19543.

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico, a profondita
variabile sotto il piano di campagna ma non dltre il livello della falda
freatica, comprese le rettifiche eseguite a mano, il carico su automezzo
el'dlontanamento dei materiali.

Posa delle tubazioni su letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/
mm2.

Fornitura e posain opera di tessuto non tessuto per il rivestimento delle
tubazioni drenanti.

Riempimento dello scavo con pietrisco con pezzatura varigbile e
ricoprimento della tubazione per la formazione di una trincea drenante
avente atezza di 0,80 m e diametro di 2,00 m rispetto dl'asse della
tubazione stessa.

5,00

5,00

1,00
2,00

3,00

540,00 2'700,00

435,00 1'305,00

A RIPORTARE

56°980,50

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI- FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56°980,50
Rinterro dello strato superficiale con terreno vegetale per uno srato di
circa30 cm."
DIAM 800mm 40,00
SOMMANO m 40,00 95,00 3800,00
SPESE TECNICHE ONERI (Cat 10)
41 SPESE TECNICHE
000.010 SPESE TECNICHE
1,00
SOMMANO 1,00 2'850,00 2'850,00
42 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SICUREZZA
000.100 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SICUREZZA
1,00
SOMMANO 1,00 1°500,00 1°500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 65130,50
TOTALE euro 65°130,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCOTTON Spa
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IMPORTI

*E&i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”fjd'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 65'130,50| 100,000
M:001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA euro 65'130,50| 100,000
M:001.003 SCAV!I euro 323000 4,959
M:001.004 RIPORTI euro 679,40 10,427
M:001.005 PAVIMENTAZIONI euro 18'377,80 28,217
M:001.006 SEGNALETICA euro 530,80 0,815
M:001.007 SISTEMAZIONE A VERDE euro 648050 9,950
M:001.008 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 7624,80| 11,707
M:001.009 FOGNATURA BIANCA euro 1774520 27,246
M:001.010 SPESE TECNICHE ONERI euro 4350,00 6,679

TOTALE euro 65'130,50| 100,000

Borso del Grappa (TV), 05/07/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE
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