
 

 

 

 

 

 

  Sede:  Via Monte Pertica, 19  - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  - Tel. (+39) 0424 513151 - Fax. (+39) 0424 513158 

 

 

T.A. ENGINEERING S.r.l. - Società unipersonale – C.S. € 12.000 I.V. - P. IVA e C.F. 03664280249 - R.E.A. VI-343651 

Sede:  Via Monte Pertica, 19  - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. (+39) 0424 513151 - Fax. (+39) 0424 513158 

sito internet: www.taeng.it  - e-mail:  taeng@taeng.it 

 Commessa: [T1600]_doc(6)_r0  - data: 25-07-2018  

 
 

R E L A Z I O N E  

T E C N I C A  

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  

E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

 

 

 COMMITTENTE: 

SCOTTON S.P.A.  

SEDE LEGALE :   

VIA VALLINA ORTICELLA N°1,  

31030 BORSO DEL GRAPPA (TV) 

  

  IMMOBILE: 

STABILIMENTO PER L’ALLESTIMENTO DI PRODOTTI CARTOTECNICI 

VIA VALLINA ORTICELLA N°1,  

31030 BORSO DEL GRAPPA(TV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
T.A. ENGINEERING S.r.l. - PROGETTAZIONE TERMOTECNICA E ACUSTICA  

 

   

Pagina n. 2 

 

RELAZIONE TECNICA 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 
 

Per il riscaldamento dei reparti sono previste due unità di trattamento aria posizionate in 

ambiente. 

Tali unità sono composte da due ventilatori, uno di immissione ed uno di estrazione, da una 

sezione recuperatrice di calore tra l’ aria calda espulsa e l’aria di immissione, da una sezione con 

batteria ad acqua calda/fredda e da una sezione di umidificazione. 

La portata d’aria di ciascuna U.T.A. è di 50.000 mc/h. 

L’ acqua calda e l’ acqua refrigerata vengono prodotte da una pompa di calore avente una 

potenzialità in riscaldamento di 440 KW ed in raffrescamento di 381 KW. 

La pompa di calore è posizionata sul tetto dell’ edificio. 

Essa produce acqua calda di riscaldamento anche per i servizi annessi dotati di ventilconvettori e 

radiatori. 

Per la produzione di acqua calda sanitaria, invece,  è prevista una pompa di calore con serbatoio 

da 300 litri. 

Per la produzione di vapore ad uso produttivo ci si avvale delle caldaie esistenti nello stabilimento  

esistente ed il vapore viene distribuito con tubazioni correnti in un tunnel che collega i due 

stabilimenti.  

 

Bassano del Grappa (VI), lì 25/07/2018   

   

 

 
 

 

 

IL TECNICO 

Ing. Chiara Martina Pontarollo 

 


