RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

Evento: NON PREVEDIBILE  Fase: EMERGENZA

Le procedure, la struttura gerarchica, la direzione delle operazioni in questo
tipo di evento devono attenersi a quanto prescritto nel “Piano Regionale
Antincendi Boschivi” della Regione Veneto redatto dalla Direzione Generale
Foreste ed Economia Montana., alle procedure operative del DGR nr.3856
del 9.12.2008, alla suddivisione territoriale e organizzativa riportata nel DGR

nr.506 del 18.2.2005 e successiva DGR nr.3936 del 12.12.2006.

Non di meno il Sindaco, interpellato dal COR, deve operare per agevolare le
operazioni di spegnimento in esecuzione ad opera di personale (professionale

e/o volontario) specializzato.

Procedura:

1. Il Sindaco dichiara lo stato di allarme / emergenza e ne da comunicazione
alla Prefettura di Treviso, alll Amministrazione Provinciale (ufficio
Protezione Civile) e ai comuni limitrofi.

2. 11 Sindaco attiva e presiede il COC con le funzioni F1 (tecnica e
pianificazione), F4 (volontariato), F5 (mezzi e materiali), F7
(comunicazioni), F10 (strutture operative locali), F13 (assistenza alla
popolazione)

3. La funzione F1 predispone la cartografia necessaria ad individuare
sentieri di montagna, strade silvo-pastorali, punti di approvvigionamento,
edifici 1solati, ecc..

4. La F4 mette a disposizione le squadre di volontari per le esigenze delle
altre funzioni.

5. La funzione F5 verifica la disponibilita dei mezzi e delle attrezzature.

6. La funzione F7 predispone ed attiva i mezzi di comunicazione alternativi

in dotazione alla Struttura Comunale di Protezione Civile.
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7. La funzione F10 organizza un sistema cancelli di controllo al traffico sulla
viabilita interessata dall’evento.

8. Il Sindaco, in base all’evolversi della situazione, emana ordinanza di
sgombero per gli edifici considerati a rischio.

9. La funzione F13 individua le strutture per assicurare vitto e alloggio al

personale intervenuto per fronteggiare I'evento.
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