TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
- CODICE KEMLER -

Per il trasporto delle merci pericolose su strada e ferrovia si usa una idonea
segnaletica che deve accompagnare 1 mezzi di trasporto, chiamata Codice Kemler.
Tale codice codifica 1 cartelli da applicare sugli automezzi per una rapida
identificazione del carico. Oltre a questo, sull’automezzo I'autista deve tenere a
portata di mano la scheda di sicurezza del prodotto, contenente tutte le
informazioni necessarie per la gestione della sostanza trasportata in caso di
emergenza.

Le indicazioni fornite riguardano: dannosita alla salute del soccorritore,
equipaggiamento minimo consigliato per la protezione dei soccorritori;
precauzioni da prendere in attesa dei Vigili del Fuoco. Ai sensi der DD.MM
25/2/86 e 21/3/86 la codifica delle materie pericolose € riportata su un pannello
arancione (30 X 40 cm) apposto su cisterne e contenitori trasportati su strada. Su

tali mezzi vengono collocati due tipi di cartelli segnaletici ovvero:

Pannello dei codici di pericolo Etichetta romboidale di pericolo

I1 pannello dei codici di pericolo e di colore arancio ed ha forma rettangolare.

CODICE DI PERICOLO, NUMERO KEMLER (NIP)

CODICE ONU DI IDENTIFICAZIONE DELLA MATERIA
(NIM)

Al suo interno riporta due numeri separati da una barra nera.
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Il numero Kemler (NIP), riportato nella parte superiore, & formato da due o tre

cifre delle quali la prima cifra indica il pericolo principale, mentre la seconda e

terza cifra indica 1l pericolo accessorio.

PERICOLO PRINCIPALE PERICOLO ACCESSORIO
2 Gas Esplosione
3 Liquido infiammabile Emanazione gas
4 Solido infiammabile Infiammabile
5 Comburente Comburente
6 Tossico Tossico
7 Radioattivo Corrosivo

8 Corrosivo

Reazione violenta (decomposizione
spontanea)

spontaea

Pericolo di reazione violenta

Note:

o Quando 1l pericolo puo essere sufficientemente indicato da una sola cifra,

essa e seguita da uno zero.

o Le prime due cifre uguali indicano un rafforzamento del pericolo principale.

o La seconda e terza cifra uguali indicano un rafforzamento del pericolo

accessorio.

o La X davanti al codice di pericolo indica il divieto di utilizzare l'acqua in

caso di incidente, salvo il caso di autorizzazione contraria da parte degli

esperti.

Casi particolari:

22 Gas fortemente refrigerato.
44 fuso.
90 Materie pericolose diverse.

Materia inflammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato
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Il codice della materia (numero O.N.U.) E' riportato nella parte inferiore ed ¢&

formato da quattro cifre.

Nella tabella seguente e contenuta una sintesi delle principali sostanze

trasportate.
N DESCRIZIONE N DESCRIZIONE
(1)(1) acetilene 1223 kerosene
ég ammoniaca anidra 1230 alcool metilico
10 )
11 butano 1267 petrolio
}2 ossido di carbonio 1268 olio lubrificanti motori
10
17 cloro 1381 fosforo
;2 ciclopropano 1402 carburo di calcio
10 )
28 freon 12 1428 sodio
10 ) -
38 etilene 1547 anilina
‘113 ossido di etilene 1613 acido cianidrico
10 ..
45 fluoro 1654 nicotina
4113 idrogeno 1680 cianuro potassio
ég acido cloridrico 1710 trielina
ég acido solfidrico 1779 acido formico
'?(2) ossigeno 1791 ipoclorito di sodio
;g gpl 1805 acido fosforico
;g fosgene 1823 soda caustica
;g anidride solforosa 1869 magnesio
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;g acetaldeide 1888 cloroformio

10

90 acetone 1971 metano

}‘11 benzolo 2015 acqua ossigenata
;‘11 clorobenzene 2209 formaldeide

;(1) alcool etilico 2304 naftalina

12 asolio 2761 ddt

02 g

(l)g benzina 9109 solfato di rame

COLLOCAZIONE DEI CARTELLI DI PERICOLO SUI MEZZI DI TRASPORTO

Nella figura sottostante vengono indicate le posizioni dei cartelli di pericolo sui

mezzi di trasporto. Questa posizione € determinata dalle norme A.D.R. e valgono

anche per 1 containers.

Cisterna montata su semirimorchio
trasportante un'unica materia prima.

Cisterna a comparti separati montata
su motrice o semirimorchio,
trasportante nei vari comparti
differenti materie pericolose.

Cisterna montata su semirimorchio
trasportante un'unica materia prima.

Cisterna a comparti separati montata
su motrice o semirimorchio,
trasportante nei vari comparti
differenti materie pericolose.
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Oltre a tale cartello va applicato il cartello romboidale di pericolo esposto sui
veicoli da trasporto merci, secondo il DPR 895 del 20/11/79 - Appendice A.9, G.U.
n. 120 del 3/5/1980 - Supplemento Ordinario. Nella tabella n. 13 presente in

Appendice sono illustrati i cartelli con la relativa simbologia.

Cartello romboidale di pericolo esposto sui veicoli da trasporto merci

DPR 895 del 20/11/79 - Appendice A.9
G.U. n. 120 del 3/5/1980 - Supplemento Ordinario
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