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TRALICCIO

ROGETTO scala 1:500

GARDRAIL SU
FASCIA A VERDE

DELINEATORI NORMALI DI
TRAFFICO INTERASSE 40 ml.
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AMPLIAM: IN-CORSO DI REALIZZAZIONE
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DELINEATORI

INTERASSE 40 ml.
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DI'RIFERIMENTO
PIANO.PRIMO
EDIFICIO

Strada
Provinciale
n. 26
Via Molinetto 2.00

SEZIONE B-B scala 1:200

2.50

LIMITE DI PROPRIETA'

DESCRIZIONE OPERE DA ADOTTARE PER IL SOSTEGNO DELLO SCAVO DEL MAGAZZINO
AUTOMATIZZATO

Dato il contesto orografico e la presenza della strada provinciale nr. 26 sul lato nord, che dovra essere mantenuta in esercizio
durante I'esecuzione degli scavi, & evidente come non si possa prescindere dalla realizzazione di opere di sostegno degli scavi.

Sono di seguito illustrate e messe a confronto due possibili soluzioni alternative per la realizzazione delle opere di sostegno degli
scavi vale a dire:

A - Paratia di pali pluritirantata che necessita di un rivestimento finale del paramento mediante muro in c.a.
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B)- Paratia di diaframmi in c.a. pluritirantata che non necessita di un rivestimento finale del paramento mediante muro in c.a.
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PARATIA DI PALI PLURITIRANTATA PARATIA DI DIAFRAMMI PLURITIRANTATA
Trattasi della realizzazione di una serie di pali in c.a. accostati Trattasi della realizzazione di una paratia di diaframmi in c.a.
per limitare problemi di cedimenti al sedime stradale. Sulla base dei geotecnici a disposizione, che segnalano la
Data la difficolta nel mantenere la perfetta verticalita durante la presenza d'acqua a partire da 5-6 m dal piano campagna
costruzione dei pali e l'impossibilita di garantire la continuita tra sara necessario, prevedere l'inserimento di giunti water
i pali accostati, ad opera finita sara necessario costruire un stop tra i pannelli di diaframma.
contromuro in c.a. per fronteggiare eventuali venute d'acqua. Ad opera finita non sara necessario costruire contromuri in c.a.
per fronteggiare eventuali venute d'acqua.
VANTAGGI
VANTAGGI
Utilizzo di macchine e di impianti di cantiere di dimensioni
D [j l abbastanza limitate - La paratia costituisce una barriera continua che permettera
di fronteggiare le venute d'acqua sia durante e fasi di
SVANTAGGI costruzione qell‘opera sia ad opera finita. Si evitera pgrtant'o di
dover costruire un contromuro in c.a. essendo la paratia un‘opera
e L - . . . definitiva
- Difficolta nel garantire impermeabilizzazione degli scavi data - La possibilita di realizzare dei pannelli in c.a. della larghezza di
la presenza di falda a partire da 5-6m dal piano campagna. 2,5 m consentira di tirantare ogni pannello evitando di attendere
Limpossibilita di garantire Ia perfetta tenuta idraulica tra i pali, i tempi di maturazione del calcestruzzo per la realizzazione dei
comportera la necessita durante la fase di costruzione di avere cordoli di ripartizione e velocizzando pertanto le operazioni
la necessita in maniera abbastanza continuativa di emungere di costruzione dell'opera
l'acqua e ad opera finita vi sara la necessita di costruire un
contromuro in c.a. per fronteggiare le eventuali venute d'acqua
- Necessita di attendere maturazione cordolo in ¢.a. prima della SVANTAGGI
tesatura dei tiranti oppure di installare dei cordoli in acciaio
rallentano le lavorazioni. - Utilizzo di macchine e impianto di cantiere abbastanza importanti;

- La finitura superficiale del diaframma non € regolare e liscia
come quella di un contromuro in c.a.,

LEGENDA PLANIMETRIA

TRAFFICO INTERASSE 40 ml.

POZZETTI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE A BOCCA DI LUPO

scala 1:500
a DELINEATORI NORMALI DI
Y
interasse 15 ml

CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE STRADALI SP. 26

———=——=- GARDRAIL ESISTENTE

VALUTAZIONE DI PREFATTIBILITA’ SULLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI NELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO

FABBRICATO INDUSTRIALE - STUDIO TECNICO ASSOCIATO SVEGLIADO - Ing. Stefano Svegliado

Strada
Provinciale 2.00

SEZIONE C-C scala 1:200

n. 26
Via Molinetto

LIMITE DI PROPRIETA'

SEZIONE scala 1:50
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St(adg 200
Provinciale - 250

SEZIONE A-A scala 1:200

n. 26
Via Molinetto
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AREA ESTERNA ALLA PROPRIETA' AREA DI PROPRIETA'
Strada Provinciale n. 26 Banchina Marciapiede Aiuola interna
- - 50 1.50 2.50
Via Molinetto
LECCIO
Quercus llex

LIMITE DI PROPRIETA'

recinzione in pali in
ferro zincato o in acciaio

muro di recinzione

Delineatori normali di margine
prowvisti di basetta
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SEZIONE scala 1:100

Delineatori normali di margine

Banchina
. Marciapiede
Strada Provinciale n. 26 50
- - 1.50 2.50 6.00 1.00 2.00
Via Molinetto
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recinzione in pali in E LECCIO

ferro zincato o in = Quercus llex

acciaio

muro di recinzione

prowvisti di basetta

TAVOLE GENERALI

Tav INTO1 - ESTRATTI DI MAPPA - PAT - Pl
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Comune di BORSO DEL GRAPPA Provincia di TREVISO

PROGETTO DI AMPLIAMENTO
DI UN FABBRICATO PRODUTTIVO

ai sensi degli art. 4 e 5 della L.R. n. 55 del 31 dicembre 2012

ELABORATO INTEGRATIVO

Tav INTO2 - PAT e PI APPROVATO E VAR.

Tav 03 - RILIEVO STATO DI FATTO

Tav INTO4 - LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

Tav INTO5 - PLANIMETRIA DI PROGETTO

Tav INTO6 - STUDIO DEL VERDE

Tav 07 - RENDER

Tav INTO8 - TAVOLA INTEGRAT. VIABILITA'

elaborato data scala aggiornamento

TAVOLE

GENERALI | NT08 09.11.2018

COMMITTENTE Ditta Utilizzatrice:

Ssrotton:

SCOTTON S.P.A. CARTOTECNICA
Via Vallina Orticella, 1 - 31030 Borso del Grappa / Treviso / Italy - Tel. +39 0423 913300
Fax +39 0423 913399 / scotton@scotton.it

PROGETTISTA

Valentino Ivano SEBELLIN  architetto
Massimo SEBELLIN

31020 San Zenone degli Ezzelini (Treviso) Via San Martino, 15

ELABORATO TAVOLA INTEGRATIVA PER SETTORE
VIABILITA' PROVINCIA DI TREVISO
- PLANIMETRIA GENERALE
- SEZIONI - PARTICOLARI
Grou progetto software codice tavola revisione designer
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